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 CHATELGALLAY
 Page Mandrins Hydrauliques
 4 B-200 Mandrins 3 Mors
 5 B-200 A.. Mandrins 3 Mors
 6 B Mandrins 3 Mors
 7 BAMandrins 3 Mors
 QJ-3008-9 Mandrins automatique à changement
 rapide
 10 Accessoires QJ-300 Mors de base, doux et durs
 11 QB-300 Changement rapide de mors
 12 BL-200 Mandrins 3 Mors, course longue
 13 BLT-200Mandrins automatiques à centre ouvert
 14 BT-200 Mandrins 2 Mors
 15 BB Mandrins 3 Mors, grand passage
 16 HOH Mandrins 3 Mors, à compensation de la force centrifuge
 17 N Mandrins 3 mors, centre fermé
 18 NAMandrins 3 mors, centre fermé
 19 NLMandrins 3 mors, centre ferméLongue course des mors
 20 NT/NLTMandrins 2 mors, centre ferméLongue course des mors
 Page Cylindres
 21 F-H Cylindres hydrauliques à centre ouvert
 22 F-HPCylindres hydrauliques à centre ouvertLongue course
 23 S Cylindres hydrauliques
 24 S-LCylindres hydrauliques à centre ouvertLongue course
 25 SSCylindres hydrauliques compactà centre ouvert
 26 Y-RE Cylindres hydrauliques à centre fermé
 27 M Cylindres hydrauliques compactà centre fermé
 28 AY-R Cylindres hydrauliques compactà centre fermé
 Page Mandrins tout à l’avant
 29 UVE..K Mandrins pneumatiques
 30 UBMandrins tout à l’avant à centre ouvert
 31 UVE..LB Mandrins pneumatiques
 32 UVE..AR Mandrins pneumatiques, long course
 Page Double course de serrage
 33 HW Mandrins hydrauliques 4 mors2 mors mobiles independants, 2 mors fixes
 34 YW..RE Cylindres à double piston
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Page Accessoires
 51 ADAPTATEURS MANDRINS
 52 SYSTEMES DE SERRAGE
 53 MORS POUR MANDRINS
 54 CAPACITE DE SERRAGE
 55 MORS DURS
 56 MORS DOUX
 57 MORS ALUMINIUM
 58 APPAREILS A TOURNER LES MORS
 59 TASSEAUX EN T
 Page Mandrins manuels
 35 SC/JN Mandrins 3 mors manuels
 36 JN..TMandrins 3 mors manuels
 37 JN..RAMandrins 3 mors manuels à montage direct
 38 JT/JS Mandrins 4 et 2 mors manuels
 39 IC Mandrins 4 mors idependants
 40-41 IAMandrins 4 mors indépendants
 Page Unités statiques
 42 AS/ATpneumatique
 43 PLSUnité statique effet plaqueur
 Page Mandrins spécifiques
 44 PW (PWC) Mandrins hydrauliques 3 morsserrage puissant pièces de forge, fonderie
 45 PWTMandrins hydrauliques 2 morsserrage puissant pièces de forge, fonderie
 46 PU Mandrins hydrauliques, serrage extérieur puissant pour pièces de forge et fonderie
 47 PUEMandrins hydrauliques, serrage intérieur puissant pour pièces de forge et fonderie
 48 Exemple de serrages
 49 PUBMandrins 3 mors, effets plaqueur
 50 FG/FGTMandrins à doigts, 2 ou 3 mors
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CHATELGALLAY
 4
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Ecrou de liaison fourni sans filetage.* Lamage de fixation pour B204 et B205 sont 3x120º.
 B-200MANDRINS AUTOMATIQUES À HAUTE VITESSE3 Mors Serrage HydrauliquesGrande force de serrage, Strié au pas de 1,5 x 60°
 Specifications
 Modèle A B C F J K M N N O O P P Q R S T U X(H6) max. min. max. min. max. min. max.
 B-204 110 59 85 4 26 3xM10 14 23 20,3 11 6,75 3,5 -6,5 23 10 17,5 2 M32x1,5 12
 B-205 135 60 110 4 33 3xM10 14 26,5 23,8 19,75 7,75 1 -9 23 10 20 2 M40x1,5 12
 B-206 169 81 140 5 45 6xM10 20 32 29,25 22,75 9,25 11 -1 32 12 19 2 M55x2 20
 B-208 210 91 170 5 52 6xM12 25 38,7 35 29,75 14,75 14,5 -1,5 37 14 20,5 2 M60x2 30
 B-210 254 100 220 5 75 6xM16 30 51 46,6 34,1 14,25 8,5 -10,5 42 16 25 2 M85x2 45
 B-212 304 110 220 6 91 6xM16 30 61,3 56 46 15,75 8 -15 52 21 28 2 M100x2 50
 B-215 381 147 300 6 100 6xM20 43 70 64,7 54,75 20,25 23 0 52 25,5 35 2 M110x2 50
 Dimensions
 Modèle Passage Plage de Course Course Max. Max. Max. Poids Moment Cylindre Max. Mors Mors serrage des mors du Force de Force de Vitesse incl.mors d’inertie Pression Hydr. Durs Doux
 tirant traction serrage doux
 max. min. mm mm kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg N.m2 Mpa (r.p.m) (kgf.m2) (kgf/cm2)
 B-204 26 110 7 5,4 10 14 (1428) 28,5 (2906) 8000 4 0,063 (0,007) F0933H 2,80 (28,6) HB04N1 SB04N1
 B-205 33 135 12 5,4 10 17,5 (1784) 36 (3671) 7000 6,7 0,173 (0,018) F0933H 3,43 (35,0) HB04N1 SB05N1
 B-206 45 169 15 5,5 12 22 (2243) 57 (5812) 6000 11,9 0,565 (0,057) S1246 2,8 (28,6) HB06B1 SB06L1A
 B-208 52 210 13 7,4 16 34,8 (3549) 86 (8769) 5000 22,3 1,668 (0,167) S1552 2,65 (27) HB08A1 SB08B1
 B-210 75 254 31 8,8 19 43 (4385) 111 (11319) 4200 34,5 3,090 (0,315) S1875 2,7 (27,5) HB10A1 SB10B1
 B-212 91 304 34 10,6 23 55 (5608) 144 (14686) 3300 55,3 7,233 (0,737) S2091 2,7 (27,5) HB12N1 SB12N1
 B-215 100 381 50 10,6 23 98 (9993) 249 (25391) 2800 116 (2,20) F2511H 3,3 (33,7) HB15N1 SB15N1
 CHATELGALLAY
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B-200 A..MANDRIN AUTOMATIQUE À HAUTE VITESSE (MONTAGE DIRECTE)3 Mors Serrage HydrauliquesGrande force de serrage
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X Y Z(H6) max. min. max. min. max.min. max.
 B-206A5 169 91 140 82,563 15 5 116 104,8 45 6-M10 16 20 32 29,25 22,75 9,25 26 14 26 12 19 2 M55x2 3xM6 60 20 29 66
 B-208A6 210 103 170 106,375 17 5 150 133,4 52 6-M12 18 25 38,7 35 29,75 14,75 31,515,5 35 14 20,5 2 M60x2 6xM6 66 30 39 95
 B-210A6 254 120 220 106,375 25 5 171,4 133,4 75 6-M16 18,5 30 51 46,6 33,75 14,25 33,514,5 40 16 25 2 M85x2 6xM12 94 45 43 110
 B-210A8 254 113 220 139,719 18 5 190 171,4 75 6-M16 24 30 51 46,6 33,75 14,25 26,5 7,5 40 16 25 2 M85x2 6xM8 94 45 43 110
 B-212A6 304 129 220 106,375 25 6 171,4 133,4 91 6-M16 18,5 30 61,3 56 45,75 15,75 33 10 50 21 28 2 M90x2 6xM12 108 50 51 111
 B-212A8 304 122 220 139,719 18 6 190 171,4 91 6-M16 25 30 61,3 56 45,75 15,75 33 10 50 21 28 2 M100x2 6xM8 108 50 51 111
 Dimensions
 Modèle Cône Centre Plage Course Course Max. Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors Mors ouvert de serrage mors tirant traction tirant forcede serr. Vitesse mors doux d’inertie Press.Hydr. Durs Doux
 max. min. (dia.) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 B-206A5 A2-5 45 169 15 5,5 12 22 (2243) 57 (5812) 6000 13,7 0,613 (0,062) S1246 2,8 (28,6) HB06B1 SB06L1A
 B-208A6 A2-6 52 210 13 7,4 16 34,8 (3549) 86 (8769) 5000 23,6 1,725 (0,176) S1552 2,65 (27,0) HB08A1 SB08B1
 B-210A6 A2-6 75 254 31 8,8 19 43 (4385) 111 (11319) 4200 41,5 3,188 (0,325) S1875 2,7 (27,5) HB10A1 SB10B1
 B-210A8 A2-8 75 254 31 8,8 19 43 (4385) 111 (11319) 4200 40,0 3,163 (0,323) S1875 2,7 (27,5) HB10A1 SB10B1
 B-212A6 A2-6 91 304 34 10,6 23 55 (5608) 144 (14684) 3300 67,0 7,650 (0,780) S2091 2,7 (27,5) HB12N1 SB12N1
 B-212A8 A2-8 91 304 34 10,6 23 55 (5608) 144 (14684) 3300 64,0 7,500 (0,765) S2091 2,7 (27,5) HB12N1 SB12N1
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données du texte actuel.* Ecrou de liaison fourni sans filetage.* B210A6 et B212A6 se rapporter à la Fig.2
 CHATELGALLAY
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 6
 SpecificationsModèle Passage Plage de Course Course Max. Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors Mors
 serrage mors tirant force traction force serrage vitesse mors doux d’inertie Press. hydr. durs doux
 max. min. (dia.) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 B-12 78 304 19 10,6 23 49 (4997) 129 (13154) 3000 63 7,428 (0,757) F2078H 2,3 (23,5) HB12B1 SB12A1
 B-15 117,5 381 30 10,6 23 71 (7240) 180 (18355) 2500 120 22,285 (2,273) F2511H 2,3 (23,5) HB15A1 SB15C1
 B-18 117,5 450 30 10,6 23 71 (7240) 180 (18355) 2000 164 43,65 (4,451) F2511H 2,3 (23,5) HB15A1 SB15C1
 B-21 140 530 87 10,6 23 90 (9177) 234 (23861) 1700 235 87,77 (8,951) F2511H 3,0 (30,6) HB18B2 SB18A2
 B-24 165 610 110 10,6 23 90 (9177) 234 (23861) 1400 293 162,8 (16,60) F2511H 3,0 (30,6) HB18B2 SB18A2
 BMANDRINS AUTOMATIQUES À CENTRE OUVERT3 Mors Serrage Hydrauliques
 Modèle A B C F H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min. max.
 B-12 304 110 220 6 171,4 78 6xM16 23 30 58 52,7 48,75 12,75 8 -15 50 18 38 5 M88x2 50 54 129
 B-15 381 133 300 6 235,0 117,5 6xM20 30 43 82 76,7 43,75 18,25 11 -12 62 22 39 5 M130x2 60 70 165
 B-18 450 133 380 6 235,0 117,5 6xM20 30 43 82 76,7 78,25 18,25 11 -12 62 22 39 5 M130x2 60 70 165
 B-21 530 140 380 6 330,2 140 6xM22 31 60 98,5 93,2 87,5 21,5 11 -12 65 25 39 5 M155x3 80 73 180
 B-24 610 149 380 6 330,2 165 6xM22 32 60 108 102,7 117,5 21,5 20 -3 65 25 40 5 M175x3 80 73 180
 Dimensions
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.
 CHATELGALLAY
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 BAMANDRIN AUTOMATIQUE À HAUTE VITESSE (MONTAGE DIRECTE)3 Mors Serrage HydrauliquesGrande force de serrage
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X Y(H6) max. min. max. min. max.min. max.
 B-12A06 304 129 220 106,375 25 6 171,4 133,4 78 6-M16 18,5 30 58 52,7 48,75 12,75 33 10 50 18 38 5 M88x2 6-M12 50 54 129
 B-12A08 304 122 220 139,719 18 6 190,0 171,4 78 6-M16 25 30 58 52,7 48,75 12,75 26 3 50 18 38 5 M88x2 3-M8 50 54 129
 B-15A08 381 160 300 139,719 33 6 235,0 171,4 117,5 6-M20 24 43 82 76,7 43,75 18,25 40 17 62 22 39 5 M130x2 6-M16 60 70 165
 B-15A11 381 149 300 196,869 22 6 260,0 235,0 117,5 6-M20 28 43 82 76,7 43,75 18,25 29 6 62 22 39 5 M130x2 3-M10 60 70 165
 B-18A11 450 149 380 196,869 22 6 320,0 235,0 117,5 6-M20 28 43 82 76,7 78,25 18,25 33 10 62 22 39 5 M130x2 3-M10 60 70 165
 B-21A15 530 161 380 285,775 27 6 330,2 330,2 140 6-M22 34 60 98,5 93,2 87,5 21,5 38 15 65 25 39 5 M155x3 3-M12 80 73 180
 B-24A15 610 170 380 285,775 27 6 330,2 330,2 165 6-M22 35 60 108 102,7 117,5 21,5 47 24 65 25 40 5 M175x3 3-M12 80 73 180
 Dimensions
 Modèle Cône Centre Plage Course Course Max. Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors Mors Ouvert de serrage mors tirant force traction force serrage vitesse mors doux d’inertie Press. hydr. durs doux
 max. min. kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 B-12A06 A2-6 78 304 19 10,6 23 49 (4997) 129 (13154) 3000 63 7,428 (0,757) F2078H 2,3 (23,5) HB12B1 SB12A1
 B-12A08 A2-8 78 304 19 10,6 23 49 (4997) 129 (13154) 3000 63 7,428 (0,757) F2078H 2,3 (23,5) HB12B1 SB12A1
 B-15A08 A2-8 117,5 381 30 10,6 23 71 (7240) 180 (18355) 2500 120 22,285 (2,273) F2511H 2,3 (23,5) HB15A1 SB15C1
 B-15A11 A2-11 117,5 381 30 10,6 23 71 (7240) 180 (18355) 2500 120 22,285 (2,273) F2511H 2,3 (23,5) HB15A1 SB15C1
 B-18A11 A2-11 117,5 450 30 10,6 23 71 (7240) 180 (18355) 2000 164 43,65 (4,451) F2511H 2,3 (23,5) HB15A1 SB15C1
 B-21A15 A2-15 140 530 87 10,6 23 90 (9177) 234 (23861) 1700 235 87,77 (8,951) F2511H 3,0 (30,6) HB18B2 SB18A2
 B-24A15 A2-15 165 610 110 10,6 23 90 (9177) 234 (23861) 1400 293 162,8 (16,6) F2511H 3,0 (30,6) HB18B2 SB18A2
 * Ecrou de liaison fourni sans filetage.* B12A6 et B15A8 wie Fig. 2. / B12A6 and B15A8 se rapporter à la Fig. 2.
 CHATELGALLAY
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 QJ-300MANDRINS AUTOMATIQUES À CHANGEMENT RAPIDE3 Mors Serrage HydrauliquesGrande force de serrage
 DimensionsModèle Plage Max. Force
 Diamètre de serrage Cours des mors Cours du tirant Capacité de serrage de traction Max. Force de serrage
 Ø mm Ø mm im Ø mm mm min.mm max. mm kN kN
 QJ306 165 37 10,4 18 11 165 33 60
 QJ308 210 52 11,4 20 15 210 50 90
 QJ310 250 65 13,0 23 20 250 73 132
 QJ312 315 86 13,0 23 20 315 100 180
 QJ15 400 120 13,0 23 20 400 133 240
 QJ21 500 128 17,4 30 40 500 133 240
 QJ24 630 160 19,6 34 40 630 133 240
 Modèle Poids incl. Pas de
 Max. vitesse mors doux Denture Moment d’inertie Cylindre Mors de base Mors doux Mors durs
 min-1 kg mm kgm2
 QJ306 6300 16 4,712 0,051 S1246L GBK160 MTG160 SHF160
 QJ308 5800 24 4,712 0,12 SS1452 GBK200 MTG200 SHF200
 QJ310 4700 40 5,498 0,33 SS1775 GBK250 MTG250 SHF250
 QJ312 4000 70 5,498 0,81 S2091 GBK315 MTG250 SHF250
 QJ15 3500 114 5,498 2,3 F2511HP GBK400 MTG315 SHF315
 QJ21 2200 216 7,0 8,7 F2511HP GBK500 MTG400 SHF400
 QJ24 1700 382 7,0 20,17 F2511HP GBK630 MTG400 SHF400
 300
 250
 200
 150
 100
 50
 00 1000 2000
 SPEED: RPM3000 4000 5000 6000
 TOTA
 LG
 RIP
 PIN
 GF
 OR
 CE
 :K
 N QJ24QJ21QJ15QJ312QJ 310QJ 308QJ 306
 Graphique des caractéristiques de serrage
 Changement rapidede mors
 Montage facile Pas de faux plateauLes mors sont interchange-ables avec le système dedenture droite.
 NOU-VEAU
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 Modèle Montage A B B1 C D F G H K L M N O P R S S1
 max. max / min max / min
 140 mm 165 87 6 93,5 140 62 M44x1,5 17 20 18 37 104,8 M10 19 65 70,5 / 56,4 61,5 / 47,4
 QJ306 A2-5’’ 165 99 - 105,5 82,575 62 M44x1,5 17 32 18 37 104,8 M10 22 65 70,5 / 56,4 61,5 / 47,4
 A2-6’’ 165 101 - 107,7 106,39 62 M44x1,5 17 34 18 37 133,4 M12 21 65 70,5 / 56,4 61,5 / 47,4
 170 mm 210 101 6 105 170 80 M60x1,5 21 22 20 52 133,4 M12 25,5 85 102 / 78,5 83 / 59,5
 QJ308 A2-6’’ 210 115 - 119 106,39 80 M60x1,5 21 36 20 52 133,4 M12 17 85 102 / 78,5 83 / 59,5
 A2-8’’ 210 117 - 121 139,735 80 M60x1,5 21 38 20 52 171,4 M16 22 85 102 / 78,5 83 / 59,5
 220 mm 250 114 6 123 220 95 M75x1,5 22 24 23 65 171,4 M16 24 104 123,4 / 95,9 91,4 / 63,9
 QJ310 A2-6’’ 250 128 - 137 106,39 95 M75x1,5 22 38 23 65 133,4 M12 16 104 123,4 / 95,9 91,4 / 63,9
 A2-8’’ 250 130 - 139 139,735 95 M75x1,5 22 40 23 65 171,4 M16 23 104 123,4 / 95,9 91,4 / 63,9
 220 mm 315 124 6 133 220 120 M94x2 25 26 23 86 171,4 M16 23 115 148,9 / 110,4 104,9 / 66,4
 QJ312 A2-8’’ 315 138 - 147 139,735 120 M94x2 25 40,5 23 86 171,4 M16 20 115 148,9 / 110,4 104,9 / 66,4
 A2-11’’ 315 140 - 149 196,885 120 M94x2 25 42,5 23 86 235 M20 31 115 148,9 / 110,4 104,9 / 66,4
 300 mm 400 127 8 136 300 175 M128x2 29 24,5 23 120 235 M20 24 125 181,5 / 121 142,5 / 82
 QJ15 A2-11’’ 400 145 - 154 196,885 175 M128x2 29 42,5 23 120 235 M20 26 125 181,5 / 121 142,5 / 82
 A2-15’’ 400 146 - 155 285,775 175 M128x2 29 43,5 23 120 330,2 M24 30 125 181,5 / 121 142,5 / 82
 380 mm 500 152 8 162 380 185 M140x2 29 32 30 128 330,2 M24 31 160 225 / 155 164 / 94
 QJ21 A2-11’’ 500 170 - 180 196,885 185 M140x2 29 49,5 30 128 235 M20 31 160 225 / 155 164 / 94
 A2-15’’ 500 171 - 181 285,775 185 M140x2 29 50,5 30 128 330,2 M24 39 160 225 / 155 164 / 94
 QJ24 520 mm 630 169,5 8 179,5 520 230 M175x2 35 35,5 34 160 463,6 M24 36 200 287 / 181 187 / 81
 Dimensions
 Modèle Montage T T1 V V1 Z a b d e g h k m n x0 y0
 max. (g6) (H7)
 QJ306 alle / all 70 137 M6 M8 24,7 20 8 32 7 2,5 18 5 12 M8 77 50
 QJ308 alle / all 94 172 M6 M10 40 22 10 40 10 2,5 20 4,5 13 M8 77 50
 QJ310 alle / all 109 220 M8 M10 45,4 26 12 40 10 3 20 5,5 14 M12 89 12
 QJ312 alle / all 140 268 M8 M12 59,9 32 12 40 10 3 20 6 17 M12 77 54
 QJ15 alle / all 170 330,2 M8 M16 86,5 32 12 54 14 3 26 6 17 M12 77 2,5
 QJ21 alle / all 200 420 M8 M20 100 45 18 60 15 4 30 9 20 M16 77 0
 QJ24 alle / all 245 520 M8 M16 122 45 18 60 15 4 30 9 34 M16 77 50
 QJ-300MANDRINS AUTOMATIQUES À CHANGEMENT RAPIDE3 Mors Serrage HydrauliquesGrande force de serrage
 NOU-VEAU
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 MORS DE BASEPour mandrins Kitagawa QJ-300
 Mandrins Type D F B H A L
 QJ-306 GBK160 18 8 20 30 65 32
 QJ-308 GBK200 20 10 22 32 85 40
 QJ-310 GBK250 20 12 26 40 104 40
 QJ-312 GBK315 20 12 32 46 115 40
 QJ-15 GBK400 26 12 32 46 125 54
 QJ-21 GBK500 30 18 45 61 160 60
 QJ-24 GBK630 30 18 45 61 200 60
 DimensionsA
 F
 H
 L
 D B
 MORS DOUX STANDARDSPour mandrins Kitagawa QJ-300
 Mandrins Type N H B H2 L K
 QJ-306 MTG160 8 18 20 36 85 32
 QJ-308 MTG200 10 20 22 43 105 40
 QJ-310 / QJ-312 MTG250 12 20 30 50 125 40
 QJ-15 MTG315 12 26 35 54 145 54
 QJ-21 / QJ-24 MTG400 18 30 50 73 180 60
 Dimensions
 H2
 K
 G
 N
 L
 H
 B
 MORS DURS STANDARDSPour mandrins Kitagawa QJ-300
 Dimensions
 NOU-VEAU
 NOU-VEAU
 NOU-VEAU
 Mandrins Type Rainure Largeur de tonons B H L
 QJ-306 SHF160 8 18 20 32,5 63
 QJ-308 SHF200 10 20 22 38 72
 QJ-310 / QJ-312 SHF250 12 20 30 50 90
 QJ-15 SHF315 12 26 36 56 103
 QJ-21 / QJ-24 SHF400 18 30 45 75 130
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 QB-300MANDRINS à CHANGEMENT RAPIDE DE MORS3 mors serrage hydrauliques, Centre ouvert Muni de mors, pièce de liason, vis de fixation, clé
 Modèle A B C D E F G G H J K L M N P Q Q R S T U(H6) max. min. max. max. min.
 QB-306 169 81 140 104,8 5 45 11 -1 19 20 M55x2 6xM10x80 31 90 54 58,5 55,75 32 36 192,5 13
 QB-308 210 91 170 133,4 5 52 14,5 -1,5 20,5 30 M60x2 6xM12x90 39 106 64 72 68,3 37 42 220,7 13
 QB-310 254 100 220 171,4 5 75 8,5 -10,5 25 45 M85x2 6xM16x100 43 125 76 88 83,6 42 49 242 15,5
 QB-312 304 110 220 171,4 6 91 8 -15 28 50 M100x2 6xM16x110 51 139 90 106,3 101 42 49 269 15,5
 Dimensions
 SpécificationsModèle Passage Plage de Course Course Max. Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors
 serrage mors tirant force traction force serrage vitesse mors doux d’inertie Press. hydr. doux
 (dia.) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 QB-306 45 ø10 ~ ø140 5,5 12 22 (2243) 57 (5812) 5500 12,6 0,565 (0,057) S1246 2,8 (28,6) SB06BB
 QB-308 52 ø18 ~ ø180 7,4 16 34 (3467) 84 (8565) 4500 23,2 1,692 (0,172) S1552 2,6 (26,5) SB08BB
 QB-310 75 ø22 ~ ø210 8,8 19 43 (4385) 111 (11319) 4000 35 3,125 (0,318) S1875 2,7 (27,5) SB10BB
 QB-312 91 ø30 ~ ø250 10,6 23 55 (5608) 144 (14684) 3000 56 7,300 (0,744) S2091 2,7 (27,5) SB12BB
 Dimensions des Mors Doux
 Modèle 6” 8” 10” 12” SB06BB SB06BB-040 SB08BB SB08BB-056 SB10BB SB10BB-060 SB12BB SB12BB-070
 A 90 90 106 106 125 125 139 139
 B 54 54 64 64 76 76 90 90
 C 36 36 42 42 49 49 49 49
 D 32 32 37 37 42 42 42 42
 E 30 40 38 56 42 60 50 70
 F 24 24 28 28 31 31 34 34
 G 68 68 76 76 88 88 92 92
 Diamètre de Serrage 10 10 18 18 22 22 30 30min.
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Ecrou de liaison fourni sans filetage.
 CHATELGALLAY
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 SpecificationsModèle Passage Plage de Course Course Max. Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors Mors
 serrage mors tirant force traction force serrage vitesse mors doux d’inertie Press. hydr. durs doux
 max. min. (dia.) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 BL-206 28 165 28 20 15 27,9 (2845) 31,2 (3182) 4500 14 0,417 (0,042) S1246 3,40 (34,7) HB06B1 SB06L1A
 BL-208 45 215 32 25 19 41,1 (4191) 49,0 (4997) 3300 25 1,937 (0,197) S1552 2,99 (30,5) HB08A1 SB08B1
 BL-210 53 254 42 30 22 53,8 (5486) 63,0 (6427) 3000 45 3,000 (0,306) S1875 3,20 (32,6) HB10A1 SB10B1
 BL-212 63 304 43 35 25 69,3 (7067) 80,4 (8199) 2200 78 9,000 (0,918) S2091 3,22 (32,8) HB12N1 SB12N1
 BL-200MANDRINS AUTOMATIQUES À CENTRE OUVERT( COURSE EXTRA LONGUE)3 Mors Serrage HydrauliquesPour système automatisés
 Modèle A B C F H I J K M N N O O P P Q R S T U W X Y Z(H6) max. min. max. min. max. min. max.
 BL-206 165 87 140 5 104,8 70 28 3xM10 20 39,25 29,25 16,75 9,25 10 -5 26 12 24 2 M38x1,5 45 20 29 66
 BL-208 215 100 170 5 133,4 92 45 3xM12 25 53 40,5 20,75 11,75 3 -16 35 14 32 2 M55x2 63 30 39 95
 BL-210 254 117 220 5 171,4 102 53 3xM16 30 62,5 47,5 26,75 11,25 -6 -28 40 16 40 2 M65x2 73 45 43 110
 BL-212 304 138 220 5 171,4 120 63 3xM16 30 74,5 57 38,25 12,75 8,2 -16,8 50 21 38 3 M75x2 83 50 52 111
 Dimensions
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Ecrou de liaison fourni sans filetage.
 CHATELGALLAY
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 Specifications
 Modèle Passage Plage de serrage Course Course Force de Force de Vitesse Poids Moment Cylindre Max. Mors Mors de mors de tirant traction serrage max. d’inertie Pression durs doux
 Hydr.
 max. max.
 max. min. (Ø) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg kgm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 BLT-206 28 165 28 20 15 18,6 (1897) 20,8 (2121) 4500 13,5 0,042 S1246 2,36 (24,1) HB06B1 SB06L1A
 BLT-208 45 215 32 25 19 27,4 (2794) 32,7 (3334) 3300 24 0,193 S1552 2,08 (21,2) HB08A1 SB08B1
 BLT-210 53 254 42 30 22 35,9 (3661) 42,0 (4283) 3000 43,5 0,290 S1875 2,20 (22,4) HB10A1 SB10B1
 BLT-212 63 304 43 35 25 46,2 (4711) 53,6 (5465) 2200 75,5 0,903 S2091 2,22 (22,6) HB12N1 SB12N1
 BLT-200MANDRINS AUTOMATIQUES À CENTRE OUVERT( COURSE EXTRA LONGUE)2 Mors Serrage HydrauliquesPour Système automatisés
 * Die max. Drehzahl bezieht sich auf Testergebnisse. / Max. speed is shown using actual test data.* Die Zugbuchse wird ohne Gewinde geliefert. / Drawnut is supplied without thread.
 NOU-VEAU
 Modèle A B C F H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min. max.
 BLT-206 165 87 140 5 104,8 28 4xM10 16 20 39,25 29,25 16,75 9,25 10 -5 26 12 24 2 M38x1,5 20 29 66
 BLT-208 215 100 170 5 133,4 45 4xM12 21 25 53 40,5 20,75 11,75 3 -16 35 14 32 2 M55x2 30 39 95
 BLT-210 254 117 220 5 171,4 53 4xM16 27 30 62,5 47,5 26,25 11,25 -6 -28 40 16 40 2 M65x2 45 43 110
 BLT-212 304 138 220 5 171,4 63 4xM16 23 30 74,5 57 38,25 12,75 8,2 -16,8 50 21 38 3 M75x2 50 52 111
 Dimensions
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 SpecificationsModèle Passage Plage de Course Course Max. force Max. force Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors
 serrage mors tirant traction serrage vitesse m.doux d’inertie Pression doux
 max. min. (dia.) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 BT-204 26 110 7 5,4 10 9,3 (948) 19 (1937) 8000 3,8 0,058 (0,006) F0933H 1,94 (19,8) SB04N1T
 BT-205 33 135 12 5,4 10 11,7 (1193) 24 (2447) 7000 6,5 0,167 (0,017) F0933H 2,38 (24,3) SB05N1T
 BT-206 45 169 15 5,5 12 14,5 (1479) 38 (3875) 6000 11,5 0,552 (0,056) S1246 1,85 (18,9) SB06L1T
 BT-208 52 210 14 7,4 16 23,2 (2366) 57,3 (5843) 5000 21,3 1,617 (0,165) S1552 1,80 (18,4) SB08A1T
 BT-210 75 254 31 8,8 19 28,5 (2906) 74 (7546) 4200 33,5 3,015 (0,307) S1875 1,80 (18,4) SB10A1T
 BT-212 91 304 34 10,6 23 36,7 (3742) 96 (9789) 3300 52 6,865 (0,700) S2091 1,81 (18,5) SB12N1T
 BT-15 117,5 381 30 10,6 23 47 (4793) 120 (12236) 2500 115 21,82 (2,225) F2511H 1,50 (15,3) SB15C1T
 BT-200Mandrins automatiques 2 mors à centre ouvert
 Modèle A B C F H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min. max.
 BT-204 110 59 85 4 70,6 26 4xM10 15,5 14 23 20,3 11,25 6,75 3,5 -6,5 23 10 17,5 2 M32x1,5 12 24 49,5
 BT-205 135 60 110 4 82,6 33 4xM10 15 14 26,5 23,8 19,75 7,75 1 -9 23 10 20 2 M40x1,5 12 26 54
 BT-206 169 81 140 5 104,8 45 6xM10 16 20 32 29,25 22,75 9,25 11 -1 26 12 19 2 M55x2 20 29 66
 BT-208 210 91 170 5 133,4 52 6xM12 20 25 38,7 35 30 15 14,5 -1,5 35 14 20,5 2 M60x2 30 39 95
 BT-210 254 100 220 5 171,4 75 6xM16 22 30 51 46,6 35 14,5 8,5 -10,5 40 16 25 2 M85x2 45 43 110
 BT-212 304 110 220 6 171,4 91 6xM16 23 30 61,3 56 45,75 15,75 8 -15 50 21 28 2 M100x2 50 51 111
 BT-15 381 133 300 6 235 117,5 6xM20 30 43 82 76,7 43,75 18,25 11 -12 62 22 39 5 M130x2 60 70 165
 Dimensions
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Ecrou de liaison fourni sans filetage.* Lamage de fixation pour BT204 et BT205 sont à 4*60° depuis les mors .
 CHATELGALLAY
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 BB-200MANDRIN AUTOMATIQUE À GRAND PASSAGE3 mors hydrauliquesGrande force de serrage
 Specifications
 Modèle A B C F H J K N N M O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min. max.
 BB-06 170 81 140 5 104,8 52 3xM10x80 35,5 32,75 20 21,25 10,75 11 -1 31 12 17,5 2 M60x2 20 33 72
 BB-208 210 91 170 5 133,4 66 3xM12x90 45,7 42 25 23,75 11,75 14,5 -1,5 35 14 20 2 M74x1,5 30 39 95
 B-210X 254 100 220 5 171,45 78 6xM16x100 52,5 48,1 30 33 12 8,5 -10,5 40 16 25 2 M88x2 45 43 110
 BB-212 315 108 300 6 235 106 3xM20 67,8 62,5 30 45,75 15,75 8 -15 50 21 28 2,5 M115x2 50 51,7 111
 Dimensions
 Modèle Passage Plage de Course Course Max. Max. Max. Poids Moment Cylindre Max. Mors Mors serrage des mors du Force de Force de Vitesse incl.mors d’inertie Pression Hydr. Durs Doux
 tirant traction serrage doux
 max. min. mm mm kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg N.m2 Mpa (r.p.m) (kgf.m2) (kgf/cm2)
 BB-06 52 170 10 5,5 12 19 (1937) 57 (5812) 5650 11 2,26 (0,23) S1552 1,52 (15,5) HB06B1 SB06B1
 BB-208 66 210 12 7,4 16 28 (2855) 87 (8872) 4600 23 5,6 (0,57) S1875 1,44 (14,7) HB08A1 SB08B1
 B-210X 78 254 31 8,8 19 43 (4385) 111 (11319) 3600 40 12,7 (1,29) F2078HS 2,1 (21,4) HB10A1 SB10B1
 BB-212 106 315 47 10,6 23 59 (6016) 153 (15601) 3500 52 0,736 SS2110 2,94 (30,0) HB12N1 SB12N1
 CHATELGALLAY

Page 16
						
						

CHATELGALLAY
 16
 HOHMANDRINS à COMPENSATION DE LA FORCE CENTRIFUGE3 mors hydrauliques idéal pour les applications à très haute vitesse. La compensation de la for-ce centrifuge permet le serrage à une pression faible, étant utilisable pour des pièces minces
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J K L M M N N O O P Q R S T U V W Xmax. min. max. min. max. min. max.
 HOH-206 175 169 95 32,2 135 82,563 104,8 45 6xM10 17 20 32 29,25 22,75 9,25 30 18 26 12 19 2 M55x2 60 20 29 66
 HOH-208 230 210 110 32 165 106,375 133,4 52 6xM12 16 25 38,7 35 29,75 14,75 30,5 19,5 35 14 23,5 2 M60x2 66 30 39 95
 HOH-10K 254 – 114 – 210 139,719 171,4 65 6xM16 24 30 50 45,6 32,25 12,75 14 -5 40 16 35 5 M70x2 84,5 45 46 110
 HOH-12K 304 – 125 – 210 139,719 171,4 78 6xM16 23 30 58 52,7 48,75 14,25 29 6 50 18 38 5 M88x2 96 50 54 129
 HOH-15K 381 – 154 – 280 196,869 235 117,5 6xM20 30 43 82 76,7 46,75 18,75 38 15 62 22 39 5 M130x2 139 60 70 165
 Dimensions
 Modèle Cône Centre Plage Course Course Max. Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors Mors Ouvert de serrage mors tirant force traction force serrage vitesse mors doux d’inertie Press. hydr. durs doux
 max. min. kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 HOH-206 A2-5 45 169 15 5,5 12 22 (2243) 57 (5812) 7000 15,7 0,662 (0,067) S1246 2,8 (28,5) HB06B1 SB06L1A
 HOH-208 A2-6 52 210 14 7,4 16 34 (3467) 84 (8566) 6000 29 1,887 (0,192) S1552 2,6 (26,5) HB08A1 SB08B1
 HOH-10K A2-8 65 254 25 8,8 19 38 (3875) 99 (10095) 4500 40 3,432 (0,350) F1768H 2,3 (23,5) HB10A1 SB10B1
 HOH-12K A2-8 78 304 23 10,6 23 49 (4997) 129 (13154) 3500 67 8,58 (0,875) F2078H 2,3 (23,5) HB12N1 SB12A1
 HOH-15K A2-11 117,5 381 30 10,6 23 71 (7240) 180 (18355) 2800 124 25,00 (2,55) F2511H 2,5 (25,5) HB15A1 SB15C1
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Ecrou de liaison fourni sans filetage.
 CHATELGALLAY
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 Specifications
 Modèle Course Plage Course Force max. Force max. Vitesse Poids incl. Moment Cylindre Cylinder Pression Mors Doux des mors de serrage Tirant de Traction de Serrage Max. M.doux. d’inertie Hydrauliqu. Pneumatiqu. Max. Durs Doux
 (dia.) max. min. kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 N-04 6,4 110 8 15 8,2 (836) 22,8 (2325) 6000 4,1 0,072 (0,007) Y0715R AY-1315R 2,4 (24,5) – SB04B1
 N-05 6,4 135 16 15 8,2 (836) 25,2 (2570) 5500 6,2 0,147 (0,015) Y0715R AY-1315R 2,4 (24,5) HB05C1 SB05B1
 N-06 8,5 165 19 20 18 (1835) 52,5 (5353) 5270 13 0,442 (0,045) Y1020R AY-1720R 2,6 (26,5) HB06B1 SB06B1
 N-08 8,8 210 23 21 25 (2549) 75 (7648) 4760 25 1,347 (0,137) Y1225R AY-2225R 2,5 (25,5) HB08A1 SB08B1
 N-10 8,8 254 24 25 29 (2957) 108 (11013) 4010 37 2,942 (0,300) Y1225R AY-2225R 2,8 (28,6) HB10A1 SB10B1
 N-12 10,5 304 26 30 41 (4181) 156 (15907) 3380 57,3 7,11 (0,725) Y1530R – 2,7 (27,5) HB12B1 SB12A1
 N-15 16 381 71 35 82 (8362) 249 (25391) 3040 96 17,65 (1,80) Y2035R – 3,2 (32,6) HB15N1 SB15N1
 N-18 16 450 133 35 82 (8362) 249 (25391) 2710 124 23,05 (2,35) Y2035R – 3,2 (32,6) HB15N1 SB15N1
 N-21 16 530 62 35 82 (8362) 273 (27838) 1940 180 47,07 (4,80) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 N-24 16 610 152 35 82 (8362) 273 (27838) 1760 223 67,90 (6,92) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 NMANDRINS AUTOMATICS à CENTRE FERME 3 mors hydrauliques Grande rigidité et longévité
 Modèle A B C F H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min.
 N-04 110 52 60 6 80 – 3-M8 12 14 23,3 20,1 11,25 8,25 18 3 23 10 25 M10x1,5 3 26 27 55
 N-05 135 55 80 7 100 – 3-M8 14 19 30,4 27,2 11,25 6,75 9 -6 23 10 35M12x1,75 3 28 29 62
 N-06 165 74 140 5 104,8 21 6-M10 14 20 37,8 33,55 13,75 7,75 101,581,5 31 12 36 M16x2 4 34 35 72
 N-08 210 85 170 5 133,4 25 6-M12 20 25 46,3 41,9 22,25 11,75 127 106 35 14 36 M20x2,5 5 38 42 95
 N-10 254 89 220 5 171,4 34 6-M16 18 30 51,1 46,7 30,75 11,25 158 133 40 16 36 M20x2,5 5 45 46 110
 N-12 304 106 220 6 171,4 34 6-M16 18 30 61 55,75 48,75 12,75 163 133 50 18 36 M20x2,5 5 50 54 129
 N-15 381 114 300 6 235,0 – 6-M20 30 43 77,5 69,5 48,75 23,25 104 69 50 25,5 55 M30x3,5 2 60 61 135
 N-18 450 114 300 6 235,0 – 6-M20 30 43 108 100 48,75 23,25 92 57 50 25,5 55 M30x3,5 2 60 61 135
 N-21 530 125 380 6 330,2 – 6-M22 31 60 86 78 93,5 27,5 97 62 65 25 55 M30x3,5 3 60 71 180
 N-24 610 125 380 6 330,2 – 6-M22 31 60 125 117 93,5 27,5 97 62 65 25 55 M30x3,5 3 60 71 180
 Dimensions
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Lamages de fixation pour N04 et N05: 3x120º.* Lamages de fixation pour N21 et N24: 6x60º.
 CHATELGALLAY
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 NAMANDRINS AUTOMATIQUES A CENTRE FERME ( MONTAGE DIRECT )3 mors hydrauliques Grande rigidité et longévité
 Modèle A B C D E F G H J K L M N N O O P P Q R S T U V W X Y(H6) max. min. max. min. max. min.
 N-06A05 165 84 140 82,563 15 5 116 104,8 21 6-M10 14 20 37,8 33,5 13,75 7,75 86,5 66,5 31 12 36 M16x2 4 34 3-M6 35 72
 N-08A06 210 97 170 106,375 17 5 150 133,4 25 6-M12 18 25 46,3 41,9 22,25 11,75 110 89 35 14 36 M20x2,5 5 38 3-M6 42 95
 N-10A06 254 104 220 106,375 20 5 171,4 133,4 34 6-M12 18 30 51,1 46,7 30,75 11,75 114 89 40 16 36 M20x2,5 5 45 6-M16 46 110
 N-10A08 254 102 220 139,719 18 5 190 171,4 34 6-M16 25 30 51,1 46,7 30,75 11,75 140 115 40 16 36 M20x2,5 5 45 3-M8 46 110
 N-12A06 304 120 220 106,375 20 6 171,4 133,4 34 6-M12 18 30 61 55,75 48,75 12,75 119 89 50 18 36 M20x2,5 5 50 6-M16 54 129
 N-12A08 304 118 220 139,719 18 6 190 171,4 34 6-M16 25 30 61 55,75 48,75 12,75 145 115 50 18 36 M20x2,5 5 50 3-M8 54 129
 N-15A08 381 130 300 139,719 22 6 235 171,4 – 6-M16 23 43 77,5 69,5 48,75 23,25 82 47 50 25,5 55 M30x3,5 2 60 6-M20 61 135
 N-15A11 381 130 300 196,869 22 6 260 235 – 6-M20 33 43 77,5 69,5 48,75 23,25 82 47 50 25,5 55 M30x3,5 2 60 3-M10 61 135
 N-18A08 450 130 300 139,719 22 6 235 171,4 – 6-M16 23 43 108 100 48,75 23,25 70 35 50 25,5 55 M30x3,5 2 60 6-M20 61 135
 N-18A11 450 130 300 196,869 22 6 260 235 – 6-M20 33 43 108 100 48,75 23,25 70 35 50 25,5 55 M30x3,5 2 60 3-M10 61 135
 N-21A08 530 146 380 139,719 27 6 330,2 171,4 – 6-M16 23 60 86 78 93,5 27,5 70 35 65 25 55 M30x3,5 3 60 6-M22 71 180
 N-21A11 530 146 380 196,869 27 6 330,2 235 – 6-M20 28 60 86 78 93,5 27,5 70 35 65 25 55 M30x3,5 3 60 6-M22 71 180
 N-21A15 530 146 380 285,775 27 6 330,2 330,2 – 6-M22 34 60 86 78 93,5 27,5 70 35 65 25 55 M30x3,5 3 60 3-M12 71 180
 N-24A11 610 146 380 196,869 27 6 330,2 235 – 6-M20 28 60 125 117 93,5 27,5 70 35 65 25 55 M30x3,5 3 60 6-M22 71 180
 N-24A15 610 146 380 285,775 27 6 330,2 330,2 – 6-M22 34 60 125 117 93,5 27,5 70 35 65 25 55 M30x3,5 3 60 6-M12 71 180
 Dimensions
 SpecificationsModèle Cône Plage de Course Course Force Max. Force Max. Max. poids incl. Moment Cylindre Cylindre Pression Mors Mors
 serrage des mors Tirant de Traction de serrage vitesse M.Doux d’ inertie hydraul. pneumat. Max. Durs Doux
 max.min. kN (kgf) kN min-1 kg Nm2 Mpa (kgf) (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 N-06A05 A2-5 165 19 8,5 20 18 (1835) 52,5 (5353) 5270 14 0,490 (0,050) Y1020R AY1720R 2,6 (26,5) HB06B1 SB06B1
 N-08A06 A2-6 210 23 8,8 21 25 (2549) 75 (7648) 4760 27 1,447 (0,147) Y1225R AY2225R 2,5 (25,5) HB08A1 SB08B1
 N-10A06 A2-6 254 24 8,8 25 29 (2957) 108 (11013) 4010 40 3,285 (0,335) Y1225R AY2225R 2,8 (28,6) HB10A1 SB10B1
 N-10A08 A2-8 254 24 8,8 25 29 (2957) 108 (11013) 4010 40 3,210 (0,327) Y1225R AY2225R 2,8 (28,6) HB10A1 SB10B1
 N-12A06 A2-6 304 26 10,5 30 41 (4181) 156 (15907) 3380 67 7,452 (0,760) Y1530R – 2,7 (27,5) HB12A1 SB12A1
 N-12A08 A2-8 304 26 10,5 30 41 (4181) 156 (15907) 3380 66 7,380 (0,752) Y1530R – 2,7 (27,5) HB12A1 SB12A1
 N-15A08 A2-8 381 71 16 35 82 (8362) 249 (25391) 3040 105 19,122 (1,950) Y2035R – 3,2 (32,6) HB15N1 SB15N1
 N-15A11 A2-11 381 71 16 35 82 (8362) 249 (25391) 3040 103 18,387 (1,875) Y2035R – 3,2 (32,6) HB15N1 SB15N1
 N-18A08 A2-08 450 133 16 35 82 (8362) 249 (25391) 2710 134 24,270 (2,475) Y2035R – 3,2 (32,6) HB15N1 SB15N1
 N-18A11 A2-11 450 133 16 35 82 (8362) 249 (25391) 2710 131 23,78 (2,425) Y2035R – 3,2 (32,6) HB15N1 SB15N1
 N-21A08 A2-08 530 62 16 35 82 (8362) 273 (27838) 1940 201 50,747 (5,175) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 N-21A11 A2-11 530 62 16 35 82 (8362) 273 (27838) 1940 198 50,257 (5,125) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 N-21A15 A2-15 530 62 16 35 82 (8362) 273 (27838) 1940 190 48,537 (4,950) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 N-24A11 A2-11 610 152 16 35 82 (8362) 273 (27838) 1940 241 72,320 (7,375) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 N-24A15 A2-15 610 152 16 35 82 (8362) 273 (27838) 1940 234 69,135 (7,050) Y2035R – 3,2 (32,6) HB18B2 SB18A2
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* N10A06, N12A06, N15A08, N18A08, N21A08, N21A11, N24A11 se référer à la Fig.2 / Are referred to in Fig.2.* Lamage de fixation pour N21A08 ~ N24A15 – 60º pitch – 6 pcs.
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 NLMANDRINS AUTOMATICS à CENTRE FERME (COURSE LONGUE)3 mors hydrauliques
 Modèle A B C F H K L M N N O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min.
 NL-04 110 52 60 6 80 3xM8 12 14 26,5 20,45 9,75 6,75 18 3 23 10 25 M10x1,5 3 26 27 55
 NL-06 165 74 140 5 104,8 6xM10 14 20 40,5 34 13,75 9,25 101,5 81,5 31 12 36 M16x2 4 34 35 72
 NL-08 210 85 170 5 133,4 6xM12 20 25 48,1 40 20,75 11,75 131 106 35 14 36 M20x2,5 5 38 42 95
 NL-10 254 89 220 5 171,4 6xM16 18 30 54,4 45,35 29,5 11,5 161 133 40 16 36 M20x2,5 5 45 46 110
 NL-12 304 106 220 6 171,4 6xM16 18 30 65,7 56 42,75 12,75 47 17 50 18 46 M24x3 5 50 54 129
 Dimensions
 SpecificationsModèle Course Plage Course Force Max. Force Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors Mors
 mors de Serrage Tirant de Traction de Serrage Vitesse M.Doux. d’ Inertie hydraulique Pression Durs Doux
 (dia.) max. min. kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgf/cm2)
 NL-04 12,1 110 12 15 10 (1020) 14,4 (1468) 5000 4,1 0,072 (0,007) Y0715R 2,9 (29,6) – SB04B1
 NL-06 13 165 22 20 21 (2141) 39 (3977) 4300 12 0,440 (0,044) Y1020R 3,0 (30,6) HB06B1 SB06B1
 NL-08 16,2 210 23 25 30 (3059) 60 (6118) 3600 22,9 1,397 (0,137) Y1225R 2,9 (29,6) HB08A1 SB08B1
 NL-10 18,1 254 27 28 40 (4079) 81 (8260) 3100 34,6 1,203 (0,122) Y1530R 2,8 (28,6) HB10A1 SB10A1
 NL-12 19,4 304 33 30 54 (5506) 111 (11319) 2500 60 7,100 (0,724) Y1530R 3,6 (36,7) HB12B1 SB12A1
 *Lamages de fixation pour NL04: 3x120º.
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 NT/NLTMANDRINS AUTOMATIQUES à CENTRE FERME (COURSE LONGUE)2 mors hydrauliques
 Modèle A B C F H K L M N N O O P P Q R S T U V W X(H6) max. min. max. min. max. min.
 NT-04 110 52 60 6 80 3xM8x55 12 14 23,3 20,1 11,25 8,75 18 3 23 10 25 M10x1,5 3 26 27 55
 NT-05 135 55 80 7 100 3xM8x60 14 19 30,4 27,2 11,5 7 9 -6 23 10 35 M12x1,75 3 28 29 62
 NLT-06 165 74 140 5 104,8 3xM10x70 14 20 40,5 34 13,75 9,25 101,5 81,5 31 12 36 M16x2 4 34 35 72
 NLT-08 210 85 170 5 133,4 3xM12x85 20 25 48,1 40 21 12 131 106 35 14 36 M20x2,5 5 38 42 95
 NLT-10 254 89 220 5 171,4 3xM16x85 18 30 54,4 45,35 29,5 11,5 161 133 40 16 36 M20x2,5 5 45 46 110
 NLT-12 304 106 220 6 171,4 3xM16x100 18 30 65,7 56 42,75 12,75 163 133 50 18 36 M20x2,5 5 50 54 129
 Dimensions
 SpecificationsModèle Course Plage de Course Force Max. Force Max. Max. Poids incl. Moment Cylindre Max. Mors
 Mors Serrage Tirant de Traction de Serrage Vitesse M. Doux d’Inertie hydraulique Pression Doux
 (dia.) max. min. mm kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2 Mpa (r.p.m) (kgfm2) (kgf/cm2)
 NT-04 6,4 110 5 15 5,3 (540) 15,2 (1550) 6000 3,8 0,065 (0,007) Y0715R 1,68 (17,1) SB04A1T
 NT-05 6,4 135 16 15 5,3 (540) 16,8 (1713) 5500 5,8 0,122 (0,012) Y0715R 1,68 (17,1) SB05A1T
 NLT-06 13 165 22 20 14 (1427) 26 (2651) 4300 12,5 0,417 (0,042) Y1020R 2,06 (21,0) SB06A1T
 NLT-08 16,2 210 24 25 20 (2039) 40 (4078) 3600 24 1,300 (0,132) Y1225R 2,03 (20,7) SB08A1T
 NLT-10 18,1 254 27 28 27 (2753) 54 (5507) 3100 35,5 2,875 (0,293) Y1530R 1,93 (19,7) SB10A1T
 NLT-12 19,4 304 33 30 36 (3671) 74 (7546) 2500 60,5 6,937 (0,707) Y1530R 2,50 (25,5) SB12A1T
 * Vitesse Max. indiquée en utilisant les données actuel.* Lamages de fixation pour NT04 et NT05 4*60º à partir des mors.
 CHATELGALLAY
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 F-HCYLINDRE HYDRAULIQUE, HAUTE VITESSE à CENTRE OUVERTInclut valves de sécurité, valves d’anti serrage à vide
 Model A B C D E F G H J K L L M N O P P Q R S T U V W X Y Z a(h7) max.min. max.min.
 F0933H 95 12 125 100 80 45 25 33,5 6-M8x15 M38x1,5 7 -5 5 71 119 41 29 142 PT3/4 11,8 22 M39x1,5 104 64 67 110 2x2PT1/4 -
 F1236H 125 12 155 130 100 50 25 36 12-M10x20 M42x1,5 7 -5 5 78 134 25 13 157 PT1 14 26 49,6 118 69 80 120 2x2PT3/8 43
 F1546H 155 16 190 170 130 65 30 46 12-M10x20 M55x2 11 -5 5 82 168 29 13 181 PT1 17 25 59,6 138 78 91 130 2x2PT3/8 53
 F1768H 175 19 215 190 160 85 30 68 12-M10x20 M75x2 19 0 5 90 186 29 10 195,5 PT1 20 22 84,6 182 100 110 165 2x2PT3/8 77
 F2078H 200 23 240 215 180 100 35 78 12-M12x24 M90x2 18 -5 5 97 199 38 15 209 PT1 23 20 94,6 197 107,5 117,5 185 2x2PT3/8 87
 F2511H 250 23 310 275 230 140 45 117,5 12-M16x32 M130x2 18 -5 6 101 209 38 15 217 PT1 27 20 134,6 232 125 135,5 215 2x2PT3/8 127
 Dimensions
 SpecificationsModel Passage Course Surface Effort Maxi. Pression Max. Fuite Vitesse Poids Moment
 Piston Piston d’ Utilisation Max. d’Inertieen poussée en recul en poussée en recul (bar)
 mm mm cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min (r.p.m) kg N.m2 (kgf.m2)
 F0933H 33 12 58 55 22 (2243) 20,6 (2100) 4 (40,8) 3,0 8000 8,5 0,077 (0,008)
 F1236H 36 12 103 103 37 (3773) 37 (3773) 4 (40,8) 3,0 6700 13 0,220 (0,022)
 F1546H 46 16 160 155 57 (5812) 55 (5608) 4 (40,8) 3,9 6000 22 0,065 (0,058)
 F1768H 68 19 184 183 65 (6628) 65 (6628) 4 (40,8) 4,2 4500 34 1,030 (0,105)
 F2078H 78 23 243 235 87 (8871) 84 (8565) 4 (40,8) 4,3 3500 44 1,495 (0,152)
 F2511H 117,5 23 148 336 125 (12746) 120 (12236) 4 (40,8) 7,0 2800 60 4,375 (0,446)
 * Fuite total. à une pression de 3,0Mpa(30,6 kgf/cm2), à une température de 50º C* Force de traction: pression 4,0 MPa (40,8 kgf/cm2 )
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 F-HPCYLINDRE HYDRAULIQUE HAUTE VITESSE à CENTRE OUVERTInclut valves de sécurité, valves d’anti serrage à vide
 Modèle A B C D E F G H K L L M N O P P Q R S T U V W X Y Z a(h7) max. min. max.min.
 F1236HP 125 32 155 130 100 50 25 36 M42x1,5 27 -5 5 98 134 45 13 177 PT1 14 26 49,6 116 69 80 120 2x2PT3/8 43
 F1546HP 155 32 190 170 130 65 30 46 M55x2 27 -5 5 98 168 45 13 197 PT1 17 25 59,6 135 78 91 130 2x2PT3/8 53
 F1768HP 175 40 215 190 160 85 30 68 M75x2 35 -5 5 111 186 50 10 216,5 PT1 20 22 84,6 164 100 110 165 2x2PT3/8 77
 F2078HP 200 50 240 215 180 100 35 78 M90x2 45 -5 5 124 199 65 15 236 PT1 23 20 94,6 197 107,5 117,5 185 2x2PT3/8 87
 F2511HP 250 50 310 275 230 140 45 117,5 M130x2 46 -4 6 128 209 65 15 244 PT1 27 20 134,6 232 125 135,5 215 2x2PT3/8 127
 Dimensions
 SpecificationsModèle Passage Course Surface Effort Maxi. Pression Max. Fuite Vitesse Poids Moment
 Piston Piston d’ Utilisation Max. d’Inertieen poussée en recul en poussée en recul (bar)
 mm mm cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min (r.p.m) kg N.m2 (kgf.m2)
 F1236HP 36 32 103 103 37 (3773) 37 (3773) 4 (40,8) 3,0 6700 15 0,98 (0,10)
 F1546HP 46 32 160 155 57 (5812) 55 (5608) 4 (40,8) 3,9 6000 24 2,55 (0,26)
 F1768HP 68 40 184 183 65 (6628) 65 (6628) 4 (40,8) 4,2 4500 35 4,41 (0,45)
 F2078HP 78 50 243 235 87 (8871) 84 (8565) 4 (40,8) 4,3 3500 46 6,47 (0,66)
 F2511HP 117,5 50 148 336 125 (12746) 120 (12236) 4 (40,8) 7,0 2800 63 18,63 (1,90)
 * Fuite total. à une pression de 3,0Mpa(30,6 kgf/cm2), à une température de 50º C* Force de traction: pression 4,0 MPa (40,8 kgf/cm2)
 CHATELGALLAY
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 SCYLINDRE HYDRAULIQUE HAUTE VITESSE à CENTRE OUVERT(COURSE COURTE)Inclut valves de sécurité, valves d’anti serrage à videCompact et léger
 Modèle C D E F G H J K M N P Q S T U V V W W Z A1
 Passage max. min. max. min.
 S1246 155 130 100 80 65 M55x2 46 36 52,9 64 85 51,5 118 115 184 15 0 40 25 5 11,5
 S1446 175 155 130 80 65 M55x2 46 36 52,9 64 85 51,5 118 115 188 20 0 45 25 5 11,5
 S1552 190 170 130 85 70 M60x2 52 36 59,6 73 96 57 137 130 196 22 0 47 25 5 12
 S1875 215 190 160 120 95 M85x2 75 36 84,6 98 121 70 166 160 230 25 0 50 25 5 17,5
 S2091 240 215 180 140 110 M100x2 91 34 99,6 108 138 79 182 185 253 30 0 55 25 5 21
 Dimensions
 SpecificationsModèle Passage Course Surface Effort Maxi. Pression Max. Fuite Vitesse Poids Moment
 Piston Piston d’ Utilisation Max. d’Inertieen poussée en recul en poussée en recul (bar)
 mm mm cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min (r.p.m) kg N.m2 (kgf.m2)
 S1246 46 15 100 89 38 (3875) 33 (3365) 4 (40,8) 3,0 7000 12,0 0,190 (0,019)
 S1446 46 20 131 120 49 (4997) 45 (4589) 4 (40,8) 3,0 7000 13,5 0,317 (0,032)
 S1552 52 22 161 150 60 (6118) 56 (5710) 4 (40,8) 3,9 6200 16,8 0,515 (0,052)
 S1875 75 25 198 183 74 (7546) 69 (7036) 4 (40,8) 4,2 4700 26,0 0,932 (0,095)
 S2091 91 30 252 234 94 (9585) 88 (8973) 4 (40,8) 4,5 3800 33,0 1,495 (0,152)
 Modèle B1 C1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1
 Profond. Profond
 S1246 126,5 30 M6x9 M10x20 135 98 76 47 15 50 76 4 M5x10 6 PT1/2 6 200 46 M52x1,5 50
 S1446 130,5 30 M6x9 M10x20 139 98 76 47 15 50 76 4 M5x10 6 PT1/2 6 200 50 M52x1,5 50
 S1552 136 30 M6x9 M10x20 145 110 86 47 15 55 85 4 M6x12 7 PT1/2 6 220 51 M58x1,5 56
 S1875 153,5 35 M6x9 M10x20 166,5 155 101 47 15 80 108 4 M6x12 7 PT1/2 6 242 58 M84x2 81
 S2091 168 35 M6x14 M12x24 183 165 110 47 15 95 120 4 M6x12 7 PT1/2 6 267 66 M99x2 96
 * Fuite total. à une pression de 3,0Mpa(30,6 kgf/cm2), à une température de 50º C* Force de traction: pression 4,0 MPa (40,8 kgf/cm2)
 CHATELGALLAY
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 S-LCYLINDRE HYDRAULIQUE HAUTE VITESSE à CENTRE OUVERT(COURSE LONGUE)Inclut valves de sécurité, valves d’anti serrage à videCompact et léger
 Modèle C D E F G H J K M N P Q S T U V V W W Z A1
 Passage max. min. max. min.
 S1246L 155 130 100 80 65 M55x2 46 36 52,9 64 85 51,5 118 115 205 27 -5 57 25 5 11,5
 S1446L 175 155 130 80 65 M55x2 46 36 52,9 64 85 51,5 118 115 205 27 -5 57 25 5 11,5
 S1552L 190 170 130 85 70 M60x2 52 36 59,6 73 96 57 137 130 213 29 -5 59 25 5 12
 S1875L 215 190 160 120 95 M85x2 75 36 84,6 98 121 70 166 160 246 35 -5 65 25 5 17,5
 S2091L 240 215 180 140 110 M100x2 91 34 99,6 108 138 79 182 185 273 50 0 75 25 5 21
 Dimensions
 SpecificationsModèle Passage Course Surface Effort Maxi. Pression Max. Fuite Vitesse Poids Moment
 Piston Piston d’ Utilisation Max. d’Inertieen poussée en recul en poussée en recul (bar)
 mm mm cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min (r.p.m) kg N.m2 (kgf.m2)
 S1246L 46 32 100 89 38 (3875) 33 (3365) 4 (40,8) 3,0 7000 12,8 0,215 (0,022)
 S1446L 46 32 131 120 49 (4997) 45 (4589) 4 (40,8) 3,0 7000 14,2 0,342 (0,035)
 S1552L 52 34 161 150 60 (6118) 56 (5710) 4 (40,8) 3,9 6200 17,0 0,565 (0,058)
 S1875L 75 40 198 183 74 (7546) 69 (7036) 4 (40,8) 4,2 4700 26,8 0,980 (0,100)
 S2091L 91 50 252 234 94 (9585) 88 (8973) 4 (40,8) 4,5 3800 34,1 1,570 (0,160)
 Modèle B1 C1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1
 Profond. Profond.
 S1246L 147,5 30 M6x9 M10x20 156 98 76 47 15 50 76 4 M5x10 6 PT1/2 12 200 67 M52x1,5 50
 S1446L 147,5 30 M6x9 M10x20 156 98 76 47 15 50 76 4 M5x10 6 PT1/2 12 200 67 M52x1,5 50
 S1552L 153 30 M6x9 M10x20 162 110 86 47 15 55 85 4 M6x12 7 PT1/2 12 220 68 M58x1,5 56
 S1875L 169,5 35 M6x9 M10x20 182,5 155 101 47 15 80 108 4 M6x12 7 PT1/2 12 242 74 M84x2 81
 S2091L 188 35 M6x14 M12x24 203 165 110 47 15 95 120 4 M6x12 7 PT1/2 12 267 86 M99x2 96
 * Fuite total. à une pression de 3,0Mpa(30,6 kgf/cm2), à une température de 50º C* Force de traction: pression 4,0 MPa (40,8 kgf/cm2)
 CHATELGALLAY
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 SSCYLINDRE HYDRAULIQUE COMPACT À CENTRE OUVERT30% plus court que le type S
 SpecificationsModèle Centre Course Traction tirant Max. Débit Max. Poids Moment d’inertie
 ouvert piston pression vitesseen poussée en recul
 mm mm kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min tr/min kg N.m2 (kgf.m2)
 SS1246 46 16 43,8 (4466) 39 (3976) 4,5 (45,9) 3,0 8000 8,0 0,17 (0,017)
 SS1452 52 22 56,5 (5761) 52 (5302) 4,5 (45,9) 3,9 6500 13,0 0,31 (0,031)
 SS1775 75 25 70,7 (7209) 64,7 (6597) 4,5 (45,9) 4,2 5500 18,5 0,60 (0,061)
 Modèle C D E F G H J K M N P S T U V V W W Z A1 B1 C1
 CentreOuvert max. min. max. min.
 SS1246 162 147 130 75 65 M55x2 46 40 52,9 64 85 116 120 120 13 -3 41 25 8 8,5 79,5 25
 SS1452 180 165 140 80 70 M60x2 52 40 59,9 73 96 135 130 130 19 -3 47 25 8 9,0 88 30
 SS1775 212 195 160 105 95 M85x2 75 46 84,9 98 121 164 160 157 22 -3 50 25 8 17,5 99 35
 Dimensions
 Modèle E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2
 Profond. Profond. Profond.
 SS1246 M6x6 M10x20 84 98 76 47 15 50 76 4 M5x6 6 PT3/8 12 165 57,5 M52x1,5 50 29 M8x1,25 15
 SS1452 M6x7 M10x20 93 110 86 47 15 55 85 4 M6x6 7 PT3/8 12 184 66 M58x1,5 56 29 M8x1,25 12
 SS1775 M6x8 M10x20 110 155 100 47 15 80 108 4 M6x10 7 PT1/2 12 216 71 M84x2 81 33 M10x1,5 18
 CHATELGALLAY
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 Y-RECYLINDRES HYDRAULIQUES HAUTE VITESSE À CENTRE FERMEValve de securité thermique prévennant une augmentation de la pression dans le cylindre dufait d’une température plus élevée et empêche la détérioration de la valve
 Modèle A B C D E F G H J K L M N P P Q R S Tmax. min.
 Y0715RE 75 15 104 90 65 30 21 M20x2,5 32 227 161 66 127 46 31 6xM6x20 133 23 41
 Y1020RE 105 20 135 100 80 30 21 M20x2,5 35 252 163 89 152 45 25 6xM10x20 158 23 41
 Y1225RE 125 25 160 130 110 35 25 M24x3 44 260 163 97 160 51 26 6xM12x24 166 23 41
 Y1530RE 150 30 190 130 110 45 31 M30x3,5 45 269 163 106 169 56 26 12xM12x24 175 23 41
 Y2035RE 200 35 245 145 120 55 37 M36x4 60 288 166 122 183 69 34 12xM16x30 189 28 46
 Dimensions
 SpecificationsModèle Course Surfacedu Effort Max. Fuite Max. Poids Moment d’inertie
 tirant piston tirant Pression VitessePoussé Tiré en poussé en recul
 cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min tr/min kg N.m2 (kgf.m2)
 Y0715RE 15 44 37 16,6 (1693) 13,9 (1417) 4 (40,8) 0,8 6000 4,5 0,030 (0,003)
 Y1020RE 20 84 79 32,0 (3264) 29 (2957) 4 (40,8) 0,8 6000 7,6 0,122 (0,012)
 Y1225RE 25 120 113 46,0 (4692) 42 (4283) 4 (40,8) 0,8 6000 10,5 0,220 (0,022)
 Y1530RE 30 174 160 66,0 (6732) 60 (6118) 4 (40,8) 0,8 5500 14 0,465 (0,047)
 Y2035RE 35 312 290 117,0 (11934) 108 (11013) 4 (40,8) 0,8 5500 22,5 0,955 (0,097)
 CHATELGALLAY
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 MCYLINDRE HYDRAULIQUE à CENTRE FERMEInclut valves de sécurité, valves d’anti serrage à vide et détecteur de sécuritéCompact et léger
 SpecificationsModèle Course Piston Surface Effort Pression Vitesse Moment Poids Fuite
 piston Tirant Max. Max. d’ Inertie
 en poussée en recul en poussée en reculmm (cm2) kN (kgf) Mpa (kgf/ cm2) min-1 (r.p.m.) N.m2 (kgf.m2) kg l/min
 M1120RA 20 87,6 84 28 (2855) 27 (2753) 3,5 (35,7) 6000 0,155 (0,016) 8,2 1,2
 M1120RB 20 87,6 84 28 (2855) 27 (2753) 3,5 (35,7) 6000 0,155 (0,016) 8,5 1,2
 M1120RC 20 87,6 84 28 (2855) 27 (2753) 3,5 (35,7) 6000 0,155 (0,016) 8,2 1,2
 M1221RA 21 105,7 102 39 (3977) 38 (3875) 4 (40,8) 6000 0,275 (0,028) 10,2 1,2
 M1221RB 21 105,7 102 39 (3977) 38 (3875) 4 (40,8) 6000 0,275 (0,028) 10,5 1,2
 M1221RC 21 105,7 102 39 (3977) 38 (3875) 4 (40,8) 6000 0,275 (0,028) 10,2 1,2
 M1330RA 30 125,3 119 47 (4793) 45 (4589) 4 (40,8) 6000 0,283 (0,029) 10,3 1,2
 M1330RB 30 125,3 119 47 (4793) 45 (4589) 4 (40,8) 6000 0,283 (0,029) 10,6 1,2
 M1330RC 30 125,3 119 47 (4793) 45 (4589) 4 (40,8) 6000 0,283 (0,029) 10,3 1,2
 Modèle A B C D E F G H J K L M N P P Q Q R S T U V(h7) (H8) max. min. max. min.
 M1120RA 110 20 145 128 42 30 22 M20x2,5 30 15 135 125 14 60 40 72 52 26 157,2 M8x1,25 14 -
 M1120RB 110 20 145 128 42 30 22 M20x2,5 30 15 175 125 14 60 40 72 52 26 157,2 M8x1,25 14 104
 M1120RC 110 20 145 128 42 30 22 M20x2,5 30 15 135 125 14 60 40 72 52 26 157,2 M8x1,25 14 -
 M1221RA 120 21 168 145 42 30 22 M20x2,5 30 15 135 125 17 60 39 72 51 27 180,2 M10x1,5 17 -
 M1221RB 120 21 168 145 42 30 22 M20x2,5 30 15 175 125 17 60 39 72 51 27 180,2 M10x1,5 17 104
 M1221RC 120 21 168 145 42 30 22 M20x2,5 30 15 135 125 17 60 39 72 51 27 180,2 M10x1,5 17 -
 M1330RA 130 30 168 150 50 35 26 M24x3,0 35 15 144 134 18 60 30 79 49 37 180,2 M10x1,5 17 -
 M1330RB 130 30 168 150 50 35 26 M24x3,0 35 15 184 134 18 60 30 79 49 37 180,2 M10x1,5 17 104
 M1330RC 130 30 168 150 50 35 26 M24x3,0 35 15 144 134 18 60 30 79 49 37 180,2 M10x1,5 17 -
 CHATELGALLAY
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 AY-RCYLINDRE PNEUMATIQUE HAUTE VITESSE à CENTRE FERMELéger et compact
 Model A B C D E F G K L L N R S T U V W(h7) (H8) max. min.
 AY1315R 156 150 120 90 65 20 13 143 35 20 63 99 27 2 M12x1,75 22 M6x10
 AY1720R 200 195 140 100 80 25 17 162 65 45 82 118 45 5 M16x2 30 M10x16
 AY2225R 255 245 170 130 110 30 21 173 71 46 93 129 33 5 M20x2,5 35 M12x20
 Dimensions
 SpecificationsModel Course Surface Efforts Pression Vitesse Poids Moment
 piston Piston tirant Max. Max. d’ Inertie
 en poussée en recul en poussée en recul
 mm cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) min-1 (r.p.m) kg N.m2 (kgf.m2)
 AY1315R 15 131 128 4,9 (500) 4,8 (489) 0,8 (8,2) 5000 5,0 0,098 (0,010)
 AY1720R 20 227 220 8,5 (867) 8,2 (836) 0,8 (8,2) 5000 8,2 0,270 (0,027)
 AY2225R 25 378 371 14,1 (1438) 13,9 (1417) 0,8 (8,2) 4000 9,8 0,785 (0,080)
 CHATELGALLAY
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 UVE MANDRINS TOUT L’AVANT à CENTRE OUVERT, 3 MORS PNEUMATIQUESLES CYLINDRES PNEUMATIQUES SONT INCLUS DANS LES CORPS DU MANDRINS
 Modèle A B C D E F G H J J K K L M N P Q R S T U V A1 C1 D1 G1 H1 M1 R1
 (H7) max. min. max. min. (h6) +/-0,1
 UVE160K 250 170 230 180 160 6,5 83 137 33,5 29,3 19,25 10,25 25 76,5 38 40 2 6-M10 133 205 24 38 273 240 260 5 71 M10 14
 UVE200K 280 200 260 210 185 8 82,5 141 43 38,8 20,25 11,25 30 110 43 40 2,25 6-M10 150 230 24 50 302 275 288 5 69 M10 16
 UVE250K 330 250 310 260 235 8 87,5 151 47,5 42,6 39,75 12,75 30 110 43 50 2 6-M10 175 280 28 60 350 320 336 5 74 M10 16
 UVE315K 385 315 365 315 290 8 90,5 155 64 59,1 46,25 14,75 38 129 51 50 2 6-M10 206 335 28 92 410 380 395 7 77 M12 18
 UVE400K 495 400 475 340 300 8 118 200 86 79 37,5 16,5 60 156 71 62 3,3 6-M16 257 440 40 120 518 485 505 7 104 M16 22
 Dimensions
 SpecificationsModèle Passage Plage de Course Course Force Max. Vitesse Poids Moment Consomation d’air/10mm Stries Mors
 serrage mors tirant de serrage Max. d’Inertie (à unepression de 6 bar) doux
 mm max. min. (dia.) mm kN (kgf) 1) 2) min-1 (r.p.m) 3) kg Nm2 (kgfm2) l
 UVE160K 38 170 18 8,4 24 45 (4588) 3600 (3500) 29,5 2,452 (0,250) 2,375 1,5x60º SB06C1
 UVE200K 50 200 18 8,4 24 54 (5506) 3200 (2800) 38,5 3,432 (0,350) 2,990 1,5x60º SB10B1
 UVE250K 60 250 18 9,8 28 90 (9177) 3000 (2200) 61 7,11 (0,725) 4,432 1,5x60º SB10B1
 UVE315K 92 315 48 9,8 28 111 (11318) 2500 (1800) 81 14,22 (1,450) 6,343 1,5x60º SB12C1
 UVE400K 120 400 90 14 40 210 (21413) 1800 (1200) 145 42,90 (4,375) 10,943 1,5x60º SB15A2
 UVE..K160K~400K
 1) à une pression d’air de 6 bar, 0,6 MPa (6,1 kgf/cm2)2) force de serrage d’un mors est 1/3 de la force de serrage max.3) La vitesse maxi.est indiquée avec une valeur de serrage inférieur à 6 bar ( 6 kgf/cm2), en utilisant des mors doux et une alimentation d’air constante. Si l’alimentation d’air n’est pas constante,chaque valeur entre paranthèses ( ) est theorique.
 Modèle Mors durs
 plage de serrage
 UVE160K 12ø~170ø HB06U1
 UVE200K 14ø~180ø HB08U1
 UVE250K 21ø~225ø HB08U1
 UVE315K 36ø~310ø HB12U1
 UVE400K 80ø~400ø HB16U2
 Mors durs
 Les mors ayant les spécifications suivantes sont considérés comme accessoires spéciaux.
 CHATELGALLAY
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 Modèle A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1
 UB450 11 6,6 6,6 30 45 PT 3/8 87,5
 UB560 14 9 9 20 45 PT 1/2 134
 UB630 14 9 10 25 45 PT 1/2 160
 UB710 17 11 20 24 45 PT 1/2 185
 Dimensions
 Modèle A B C D E F G H J K L M N P Q Q R R S T U V W X X Y Z(H7) max. min. max. min.
 UB450 467 212 275 3739xM12 181 454 - 431 93,5 441 68,7 165 43 42,62116,43 121 114 62 3,3 25,5 17 6 46,8 42,8 27 20
 UB560 605 230 375 4856xM16 275 590 575 556 113,5 568 71,9 180 60 35,0 20,75 169 160,5 65 3,3 25,5 24 11 57,7 52,8 27 40
 UB630 685 254 465 5559xM16 320 669 656 629 119,5 645 81,3 209,5 60 51 25 195 186,5 75 3,3 30 22 11 57,7 52,8 27 14
 UB710 790 252 520 6209xM16 375 770 745 702 118,5 714 81,3 209,5 60 44 25 222,5211,5 75 3,3 30 24 11 57,7 52,8 27 24
 Serration pitch
 Y
 RX
 E1
 QS
 Z’’
 ØD ØL
 T
 VE
 U
 open
 clos
 e 2-F1
 W
 NM
 ØF
 B
 ØCØJØG ØHØA
 C1D1
 ØB1
 ØA1
 K
 P
 RG1
 mm: 3,0inch: 3/ 32’’ x 90°
 SpecificationsModèle Passage Course des mors Force de serrage Vitesse de rotaion Poids Moment d’inertie Tolérance max. Stries
 statique max. max. de pression d’airmm Ø mm kN min-1 kg kgm2 bar mm
 UB450 181 14 100 1300 200 5,36 6 3 x 60°
 UB560 275 17 120 1100 320 15,8 6 3 x 60°
 UB630 320 17 162 1000 470 27 6 3 x 60°
 UB710 375 22 153 900 550 38,9 6 3 x 60°
 UBMANDRINS TOUT A L’AVANT A CENTRE OUVERT, 3 MORS PNEUMATIQUESLES CYLINDRES PNEUMATIQUES EST INCLUS DANS LE CORPS DU MANDRINS
 NOU-VEAU
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 UVE MANDRINS TOUT L’AVANT à CENTRE OUVERT, (GRANDS PASSAGES)3 MORS PNEUMATIQUESLES CYLINDRES PNEUMATIQUES SONT INCLUS DANS LE CORPS DU MANDRINS
 Model A B C D E F G H J K L M N P Q Q R R S T U W X Y Z A1 B1 C1 d1 d2
 (H7) (h7) +/-0,1 max. min. max. min.
 UVE500LB 620 520 375 210 598 580 570 485 24 34,5 29 6xM16 11 230 146,5 138 36,5 18,5 60 180 71 65 111 45 PT1/2 64,6 10 30º 17 11
 UVE630LB 755 650 510 225 732 715 705 610 24 37,5 29 9xM16 11 305 186 177,5 63,5 18,5 60 180 71 65 149 45 PT1/2 67,1 10 20º 17 11
 UVE800LB 940 820 595 256 919 900 890 780 30 40,5 35 9xM20 11 410 240 229,5 76,5 16,5 80 210 92,5 75 200 50 PT3/4 69,3 10 20º 17 11
 Dimensions
 SpecificationsModel Passage Plage de Course Course Force Max. Vitesse Poids Moment Consomation d’air/10mm Stries Mors
 serrage mors tirant de serrage Max. d’Inertie (à une pression de 6 bar) douxmm max.min. (dia.) kN (kgf) min-1 Nm2
 mm mm 1) 2) min-1 (r.p.m) kg (kgfm2) l
 UVE500LB 230 520 180 17 32 111 (11319) 1200 270 110,32 (11,25) 9,417 3,0x60º SB18A2
 UVE630LB 305 650 264 17 32 174 (17443) 1000 450 281,93 (28,75) 16,857 3,0x60º SB18A2
 UVE800LB 410 820 322 21 36 255 (26002) 800 780 796,76 (81,25) 28,363 3,0x60º SB24A2
 UVE..LB500LB~800LB
 1) à une pression d’air de 6 bar, 0,6 MPa (6,1 kgf/cm2)2) force de serrage d’un mors est 1/3 de la force de serrage maxi.
 CHATELGALLAY
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 UVE MANDRINS TOUT L’AVANT à CENTRE OUVERT, (LONGUE COURSE)Le Cylindre Pneumatique est inclu dans le corps du mandrinavec un couple de serrage rapide
 Model A A1 B C D E F H H1 H2 J J K K L M N N1 N2 Q R S V Y Z a d1 d2 p(h7) (H7) +/-0,1 min. max. min. max.
 UVE500AR 635 520 575 600 485 415 10 211 35,5 55 130 144 15,5 42,5 18 210 98 7 65 60 12xM12 315 195 45 PT1/2 60º 17 11 24
 UVE550AR 625 550 580 604 485 415 11 289 38,5 63 133 158 18,5 36,5 18 180 73 5 65 60 12xM12 292,5 195 45 PT1/2 45º 17 11 6
 UVE630AR 705 635 655 685 525 420 11 289 38,5 63 170,5 195,5 18,5 36,5 29 180 71 5 65 60 12xM16 330 265 45 PT1/2 45º 17 11 6
 UVE750AR 792 750 745 770 620 520 11 289 38,5 63 213 238 16,5 31,5 29 260 103 5 75 80 12xM16 375 350 50 PT1/2 45º 17 11 6
 Dimensions
 SpecificationsModel Passage Plage de Course Course Force Max. Vitesse Poids Moment Consomation d’air/10mm Stries Mors
 serrage mors tirant de serrage Max. d’Inertie (à une pression de 6 bar) douxmm max. min. (dia.) mm kN (kgf) min-1 kg Nm2
 1) 2) (r.p.m) (kgfm2) l
 UVE500AR 195 500 90 15/13 34 135 (13766) 1300 270 88,25 (9,00) 11,96 3,0x60º SB18A2
 UVE550AR 195 550 165 33/17 51,5 114 (11625) 1000 415 181,41 (18,50) 18,29 3,0x60º SB18A2
 UVE630AR 265 630 236 33/17 51,5 114 (11625) 750 550 294,19 (30,00) 16,74 3,0x60º SB18A2
 UVE750AR 350 750 297 33/17 51,5 150 (15296) 630 700 465,80 (47,50) 21,00 3,0x60º SB24A2
 UVE..AR500AR~750AR
 1) à une pression d’air de 6 bar, 0,6 MPa (6,1 kgf/cm2)2) force de serrage d’un mors est 1/3 de la force de serrage maxi.
 Accessoires specials ref. AVF-3-FL valve à changement manuel
 La valve est légère et compact et s’utilise grace au boutonpoussoir. Le simple branchement peut être retirer au choixlors du montage sur le tour
 Préssion 0~1MPa (10,1 kgf/cm2)
 Etanchéïté à la Préssion 1,5 MPa (15,3 kgf/cm2)
 Force de préssion du Bouton 4kg
 Diamètre de connection PT 3/8
 CHATELGALLAY
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 HW MANDRINS 4 MORS AUTOMATIQUES A CENTRE FERME2x2 mors à centrage independant. Les séries HW sont idéals pour un serrage de pièces et barscarrées ou rectangulaires.
 Modèle A B C D E F G H J K L L M M N N O O P Q R S T U V W X Y Z a b c(h6) max. min.max. min. max. min. max. min.
 HW08 210 91 170 5 – 133,4 4xM12x90 20 31 29 10,5 -6,5 39 22 51,3 44,7 24,25 9,25 17,5 17 82 46 34 90 M14x2 M34x1,5 39 20 2 12 16 1,5
 HW10 270 110 120 5,5 200 170 4xM16x115 24 40 31 18 -4 49 27 64 56 28 13 20 20 103 58 42 110 M16x2 M42x1,5 45 30 5 16 – 3,0
 HW12 304 110 120 5,5 200 170 4xM16x115 24 40 31 18 -4 49 27 64 56 49 13 20 20 103 58 42 110 M16x2 M42x1,5 45 30 5 16 – 3,0
 HW15 381 135 195 7,5 285 235 4xM20x140 30 50 55 26 1 59,5 34,5 78 69,5 66,5 12,5 18,5 24 130 78 55 129 M20x2,5 M55x2 53 38 5 18 – 3,0
 Dimensions
 SpecificationsModèle Plage de Course Course Force Max. Force Max. Vitesse Poids Moment Type Mors
 serrage mors tirant de serrage de traction Max. d’ Inertie Cylindre douxmax. min. (dia.) kN (kgf) kN (kgf) min-1 kg Nm2
 mm mm (r.p.m) (kgfm2)
 HW08 210 26 13,2 17 55,4 (5649) 16,5 (1683) 3000 23 1500 (0,153) YW1220RE SB08B1Q
 HW10 270 54 16 22 83 (8464) 22,6 (2305) 2000 50 4902 (0,500) YW1225RE SB10A2Q
 HW12 304 54 16 22 83 (8464) 22,6 (2305) 1500 58 6865 (0,700) YW1225RE SB10A2Q
 HW15 381 63 17 25 106,8 (10890) 28,3 (2886) 1200 118 22065 (2,250) YW1225RE SB15A2Q
 CHATELGALLAY
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 YW..RECYLINDRE DOUBLE PISTONInclut vaves de sécurité, valves d’anti serrage à vide et détecteur de sécurité
 Modèle A B C D E F G G H Hmax. min. max. min.
 YW1220RE 20 20 331 168 231 237 61 41 36 16
 YW1225RE 25 25 341 178 241 247 56 31 36 11
 Dimensions
 SpecificationsModèle Course Surface piston Efforts tirant Pression Fuite Vitesse Poids Moment
 piston 1) Maxi. 2) Maxi. d’ Inertieen poussée en tirée en poussée en tirée
 mm cm2 cm2 kN(kgf) kN(kgf) MPa (kgf/cm2) l/min min-1 (r.p.m) kg N.m2 (kgf.m2)
 YW1220RE 20 123 113 32 (3263) 31 (3161) 3,0 (30,6) 0,7 5000 16,3 0,435 (0,044)
 YW1225RE 25 123 113 32 (3263) 31 (3161) 3,0 (30,6) 0,7 5000 16,5 0,437 (0,045)
 1) Efforts tirant: pression 30 bar / 3,0 MPa (30,6 kgf/cm2) 2) Fuite totale: pression 30 bar, etune température d’huile à 50ºC.
 CHATELGALLAY
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 SC/JNMANDRINS MANUEL 3 MORS AUTO-CENTRANTMors monoblocs, hélicoïdaux
 Model A B C D E F G H J K L(h6)
 SC-3 85 45 60 73 16 3,5 3-M6 35 11 15 7
 SC-4 110 58 80 95 24 4,5 3-M8 42 14 18 8
 SC-5 130 60 100 115 32 4,5 3-M8 50 16 20 8
 JN06 165 65 130 147 45 5 3-M10 66 20,5 27 10
 JN07 190 75 155 172 55 5 3-M10 78 22,5 31 11
 JN09 232 84 190 210 70 6 3-M12 88 26,5 33 12
 JN10 273 86 230 250 85 6 3-M12 98 26,5 37 12
 JN12 310 96 260 285 96 7 3-M12 113 30,5 44 14
 SC-14 355 110 300 328 100 7 6-M12 132 35 52 15
 SC-16 405 120 345 375 110 8 6-M12 146 40 58 15
 Dimensions
 SpecificationsModel Force de Vitesse Poids Moment Plage de serrage Plage de serrage Couple de serrage
 serrage Maxi. d’ Inertie (Interieur) (exterieur) manuel
 kN (kgf) min-1 (r.p.m) kg Nm2 (kgfm2) min. max. min. max. Nm (kgfm)
 SC-3 9 (918) 2500 1,5 0,05 (0,005) 24 64 2 70 29,4 (3,0)SC-4 12 (1224) 2500 3,1 0,17 (0,017) 29 84 3 95 44,1 (4,5)SC-5 15 (1530) 2500 4,4 0,35 (0,036) 33 100 3 110 63,7 (6,5)JN06 30 (3059) 4000 8,4 1,18 (0,12) 48 150 3 160 88,3 (9,0)JN07 36 (3671) 3500 12,2 2,35 (0,24) 56 170 4 180 107,9 (11,0)JN09 39 (3977) 2900 21,2 6,27 (0,64) 62 210 5 220 147,0 (15,0)JN10 45 (4589) 2500 28 9,90 (1,01) 70 250 5 260 176,5 (18,0)JN12 54 (5506) 2200 41 23,0 (2,35) 86 290 10 300 206 (21,0)SC-14 40,5 (4130) 1500 54 37,2 (3,8) 107 290 25 315 225,6 (23,0)SC-16 45 (4589) 1500 74 67,6 (6,9) 113 340 25 360 245 (25,0)
 * Le montage des SC14 et SC16 est 6 x 60º * Le type SCest équivalent au standard JIS
 CHATELGALLAY
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 JN..TMANDRINS MANUEL 3 MORS AUTO-CENTRANTMors à tenons réversibles, Mors durs et doux
 Modèle A B C D E F G H J K L(h6)
 JN06T 165 65 130 147 45 5 3-M10 68 26 39 10
 JN07T 190 75 155 172 55 5 3-M10 80 28 42 11
 JN09T 232 84 190 210 70 6 3-M12 90 32 50 12
 JN10T 273 86 230 250 85 6 3-M12 100 35 54 12
 JN12T 310 96 260 285 96 7 3-M12 115 40 56 14
 Dimensions
 SpecificationsModèle Force de Vitesse Poids Moment Plage de serrage Plage de Serrage Couple de serrage Mors Mors
 Serrage Maxi. d’Inertie (Interieur) (Exterieur) manuel Durs Doux
 kN (kgf) min-1 (r.p.m) kg Nm2 (kgfm2) min. max. min. max. Nm (kgfm)
 JN06T 30 (3059) 4000 9,0 1,27 (0,13) 55 150 3 160 88,3 (9,0) HBS06C SBS06
 JN07T 36 (3671) 3500 13 2,45 (0,25) 62 170 4 180 107,9 (11,0) HBS07C SBS07
 JN09T 39 (3977) 2900 22 6,37 (0,65) 70 210 5 220 147,0 (15,0) HBS09C SBS09
 JN10T 45 (4584) 2500 29 10,3 (1,06) 80 250 5 260 176,5 (18,0) HBS10C SBS10
 JN12T 54 (5506) 2200 43 23,0 (2,35) 90 290 10 300 206 (21,0) HBS12C SBS12
 CHATELGALLAY
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 JN..RAMANDRINS MANUEL 3 MORS AUTO-CENTRANT (MONTAGE DIRECT)Mors à tenons réversibles, Mors durs et doux
 Modèle Cône A B C D E F G H J K L
 JN06RA5 A1-5 165 65,5 82,557 30,95 40 10 3-M10 68 26 39 6°
 JN07RA5 A1-5 190 75 82,557 30,95 40 11 3-M10 80 28 42 5°
 JN08RA6 A1-6 210 75 106,363 41,275 59 11 3-M12 80 28 42 6°
 JN09RA6 A1-6 232 84 106,363 41,275 59 12 3-M12 90 32 50 6°
 JN10RA6 A1-6 273 86 106,363 41,275 59 12 3-M12 100 35 54 0°
 JN10RA8 A1-8 273 86 139,722 55,563 78 12 3-M16 100 35 54 15°
 JN12RA6 A2-6 310 96 106,363 66,675 96 14 3-M12 115 40 56 0°
 JN12RA8 A1-8 310 96 139,722 55,563 78 14 3-M16 115 40 56 0°
 Dimensions
 SpecificationsModèle Plage de Vitesse Poids Moment Plage de serrage Plage de Serrage Couple de serrage Mors Mors
 Serrage Maxi. d’ Inertie (Interieur) (Exterieur) Manuel Durs Doux
 kN (kgf) min-1 (r.p.m) kg Nm2 (kgfm2) min. max. min. max. Nm (kgfm)
 JN06RA5 30 (3059) 4000 9,3 1,37 (0,14) 55 150 3 160 88,3 (9,0) HBS06C SBS06
 JN07RA5 36 (3671) 3500 13,4 2,65 (0,27) 62 170 4 180 107,9 (11,0) HBS07C SBS07
 JN08RA6 36 (3671) 3200 18,0 4,2 (0,41) 62 190 4 200 107,9 (11,0) HBS07C SBS07
 JN09RA6 39 (3977) 2900 23,5 6,66 (0,68) 70 210 5 220 147,0 (15,0) HBS09C SBS09
 JN10RA6 45 (4589) 2500 30,5 10,7 (1,10) 80 250 5 260 176,5 (18,0) HBS10C SBS10
 JN10RA8 45 (4589) 2500 31,0 10,9 (1,12) 80 250 5 260 176,5 (18,0) HBS10C SBS10
 JN12RA6 54 (5506) 2200 44,0 23,3 (2,38) 90 290 10 300 206 (21,0) HBS12C SBS12
 JN12RA8 54 (5506) 2200 45,0 23,8 (2,43) 90 290 10 300 206 (21,0) HBS12C SBS12
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 JTMANDRINS MANUEL 2 MORS AUTO-CENTRANTCorps Acier
 Modèle A B C D E F G H J K L M N(H6)
 JT07 190 75 155 172 55 5 3-M10 88 28 42 11 27,5 29,5
 JT09 232 84 190 210 70 6 3-M12 100 32 50 12 47,5 54,5
 JS07 190 75 155 172 55 5 3-M10 78 22,5 31 11 27,5 29,5
 JS09 232 84 190 210 70 6 3-M12 88 26,5 33 12 47,5 54,5
 Dimensions
 SpecificationsModèle Force de Vitesse Poids Moment Plage de Serrage Plage de Serrage Couple de serrage manuel
 Serrage Maxi. d’Inertie (Intérieur) (Extérieur)
 kN (kgf) min-1 (r.p.m) kg Nm2 (kgfm2) min. max. min. max. Nm (kgfm)
 JT07 24 (2447) 3500 12,6 2,55 (0,26) 62 170 4 180 73,5 (7,5)
 JT09 26 (2651) 2900 21,4 6,27 (0,64) 70 210 5 220 98 (10,0)
 JS07 36 (3671) 3500 12,5 2,45 (0,25) 56 170 4 180 107,9 (11,0)
 JS09 39 (3977) 2900 21,5 6,37 (0,65) 62 210 5 220 147,0 (15,0)
 JSMANDRINS MANUEL 4 MORS AUTO-CENTRANTCorps Acier
 CHATELGALLAY
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 ICMANDRINS MANUEL 4 MORS INDEPENDANTSCorps Acier
 Model A B C1 C2 D E F G H J K L(H7)
 IC-4 100 48 100 75 86 30 4 4xM8 40 18 20 6
 IC-6 150 60 150 130 115 40 5 4xM10 55 25 25 8
 IC-8 200 75 200 175 155 50 6 4xM12 75 30 30 10
 IC-10 250 80 165 150 125 55 6 4xM12 90 30 35 10
 IC-12 300 90 186 170 140 65 6 4xM12 100 35 40 12
 IC-14 350 90 210 190 160 75 8 4xM12 110 35 45 12
 IC-16 400 100 230 210 180 90 8 4xM16 120 40 50 14
 IC-18 450 105 250 230 200 100 8 4xM16 130 40 55 14
 IC-20 500 110 272 250 220 110 8 4xM16 140 45 60 14
 IC-22 550 115 300 275 240 115 10 4xM20 150 45 65 14
 IC-24 600 120 330 300 260 120 10 4xM20 160 50 70 15
 IC-26 660 140 355 325 275 125 12 8xM16 170 50 80 15
 IC-28 710 146 382 350 300 130 12 8xM20 190 55 85 17
 IC-30 762 150 410 375 325 140 12 8xM20 190 55 85 17
 IC-32 813 150 440 400 350 140 12 8xM20 190 55 85 17
 IC-36 915 160 485 450 400 165 12 8xM24 210 60 95 19
 IC-40 1000 190 550 500 450 180 12 8xM24 220 70 95 24
 Dimensions
 SpecificationsModel Force de serrage Plage de serrage Poids Moment d’Inertie Vitesse Maxi.
 Couple manuel par mors avec mors interieur avec mors exterieurNm (kgfm) Nm (kgfm) mm mm kg Nm2 (kgfm2) min-1 (r.p.m.)
 IC-4 34 (3,5) 5 (510) 40 90 2,4 0,10 (0,01) 2000
 IC-6 49 (5) 6 (612) 60 140 6,1 0,78 (0,08) 1600
 IC-8 83 (8,5) 10 (1020) 75 185 14,8 2,94 (0,3) 1600
 IC-10 118 (12) 14 (1428) 95 220 21 5,88 (0,6) 1600
 IC-12 147 (15) 16 (1632) 125 265 29,5 13,7 (1,4) 1400
 IC-14 157 (16) 17 (1733) 155 310 40 28,4 (2,9) 1400
 IC-16 216 (22) 20 (2039) 190 360 56,5 44,1 (4,5) 1200
 IC-18 216 (22) 20 (2039) 220 405 70 68,6 (7,0) 1200
 IC-20 245 (25) 22 (2243) 250 450 90 115 (11,8) 900
 IC-22 245 (25) 22 (2243) 290 500 135 172 (17,6) 900
 IC-24 275 (28) 23 (2345) 320 550 150 247 (25,3) 900
 IC-26 294 (30) 23 (2345) 370 610 176 411 (42) 900
 IC-28 294 (30) 23,5 (2396) 385 650 247 568 (58) 900
 IC-30 294 (30) 24 (2447) 435 700 284 784 (80) 600
 IC-32 294 (30) 24 (2447) 485 750 357 1009 (103) 600
 IC-36 353 (36) 24 (2447) 555 850 413 1695 (173) 600
 IC-40 510 (52) 30 (3059) 630 940 600 2969 (303) 600
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 Model Montage Vis de montage Nombremounting A B C D E F H J K L
 IA 5-200 A2-5 200 76 82,563 104,8 50 15 75 30 30 10 M10x75 4
 IA 6-250 A2-6 250 77 106,375 133,4 55 17 90 30 35 10 M12x80 4
 IA 6-300 A2-6 300 90 106,375 133,4 65 17 100 35 40 12 M12x95 4
 IA 6-350 A2-6 350 90 106,375 133,4 75 17 110 35 45 12 M12x95 4
 IA 6-400 A2-6 400 100 106,375 133,4 75 17 120 40 50 14 M12x100 4
 IA 6-450 A2-6 450 105 106,375 133,4 80 17 130 40 55 14 M12x110 8
 IA 6-500 A2-6 500 109 106,375 133,4 90 17 140 40 60 14 M12x110 8
 IA 8-350 A2-8 350 100 139,719 171,4 75 18,5 120 40 50 14 M16x105 4
 IA 8-400 A2-8 400 105 139,719 171,4 90 18,5 120 40 50 14 M16x110 4
 IA 8-450 A2-8 450 105 139,719 171,4 100 18,5 130 40 55 14 M16x110 4
 IA 8-500 A2-8 500 112 139,719 171,4 110 18,5 140 45 60 14 M16x115 8
 IA 8-550 A2-8 550 110 139,719 171,4 110 18,5 150 45 65 14 M16x115 8
 IA 8-610 A2-8 610 120 139,719 171,4 120 18,5 160 50 70 15 M16x125 8
 IA 11-500 A2-11 500 130 196,869 235 110 20 140 45 75 14 M20x140 8
 IA 11-550 A2-11 550 130 196,869 235 110 20 155 45 75 14 M20x140 8
 IA 11-610 A2-11 610 140 196,869 235 120 20 170 50 80 15 M20x150 8
 IA 11-710 A2-11 710 146 196,869 235 130 20 190 55 85 19 M20x150 8
 IA 11-750 A2-11 750 160 196,869 235 130 20 190 60 90 21 M20x170 8
 IA 11-915 A2-11 915 160 196,869 235 150 20 110 60 95 21 M20x170 8
 IA 11-1000 A2-11 1000 190 196,869 235 165 20 120 70 95 24 M20x100 8
 IA 15-710 A2-15 710 160 285,775 330,2 140 22 180 60 80 26 M22x170 8
 Dimensions
 IAMANDRINS MANUEL 4 MORS INDEPENDANTS ( MONTAGE DIRECTE)Corps Acier
 Ces mandrins ont un montage directe sans adaptateur pour les broches ASA .
 CHATELGALLAY
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 SpecificationsModel Montage Force de serrage Plage de serrage Poids Moment d’inertie Vitesse Maxi.
 couple manuel par mors avec mors inter. avec mors exter.Nm (kgfm) Nm (kgfm) mm mm kg Nm2 (kgfm2) min-1 (r.p.m.)
 IA 5-200 A2-5 83 (8,5) 10 (1020) 75 185 14,9 3,14 (0,32) 3600
 IA 6-250 A2-6 118 (12) 15 (1530) 95 220 24,2 7,35 (0,75) 3000
 IA 6-300 A2-6 147 (15) 16 (1632) 125 265 39,1 15,6 (1,6) 2000
 IA 6-350 A2-6 147 (15) 16 (1632) 155 310 50,9 29,4 (3,0) 2000
 IA 6-400 A2-6 216 (22) 20 (2039) 190 360 69,8 46,0 (4,7) 1800
 IA 6-450 A2-6 245 (25) 23 (2345) 220 405 97,2 69,5 (7,1) 1200
 IA 6-500 A2-6 245 (25) 23 (2345) 250 450 103,5 132 (13,5) 1200
 IA 8-350 A2-8 216 (22) 20 (2039) 155 310 56,2 30,3 (3,1) 2000
 IA 8-400 A2-8 245 (25) 23 (2345) 190 360 73,8 49,0 (5,0) 1800
 IA 8-450 A2-8 245 (25) 23 (2345) 220 405 102,5 71,5 (7,3) 1200
 IA 8-500 A2-8 245 (25) 23 (2345) 250 450 108,4 139 (14,2) 1200
 IA 8-550 A2-8 245 (25) 23 (2345) 290 500 123 157 (16,1) 1200
 IA 8-610 A2-8 275 (28) 23 (2345) 320 550 136 223 (22,8) 1100
 IA 11-500 A2-11 216 (22) 19 (1937) 250 450 130 165 (16,9) 1200
 IA 11-550 A2-11 216 (22) 19 (1937) 290 500 145 185 (18,9) 1100
 IA 11-610 A2-11 275 (28) 23 (2345) 320 550 204 338 (34,5) 900
 IA 11-710 A2-11 392 (40) 30 (3059) 385 650 257 588 (60,0) 800
 IA 11-750 A2-11 451 (46) 30 (3059) 435 700 300 839 (85,7) 800
 IA 11-915 A2-11 451 (46) 30 (3059) 555 850 440 1808 (184,5) 600
 IA 11-1000 A2-11 559 (57) 37 (3773) 630 940 570 2824 (288,2) 600
 IAMANDRINS MANUEL 4 MORS INDEPENDANTS ( MONTAGE DIRECTE)Corps Acier
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 SpecificationsModèle Course des mors Force de serrage Poids Pression maxi. Plage de serrage
 Ø mors doux inclusbar
 dia. 6 kg/cm2 kgf/cm2 maxi. min
 AS-04 5,2 7,5 7,6 7 110 10
 AT-04 5,2 7,5 6,9 6 110 10
 AS-06 5,2 21 16 7 165 23
 AT-06 5,2 21 15 6 165 23
 AS-08 6,3 33 29 7 210 30
 AT-08 6,3 33 26,7 6 210 30
 AS-10 6,3 48 43,7 7 254 50
 AT-10 6,3 48 40,8 6 254 50
 AS/AT UNITE STATIQUEauto-centrant, pneumatiqueVersion 2 et 3 mors
 Modèle A B C D E F G1) H J K L M NØ Ø Ø Ø Ø Ø
 AS-04 148 110 35 - 90 15 75,5 (110,5) 27 55 23 130 4x9 -
 AT-04 148 110 35 - 90 15 75,5 (110,5) 27 55 23 130 4x9 -
 AS-06 203 165 50 20 95 15 103 (138) 36 72 31 185 4x11 6xM8
 AT-06 203 165 50 20 95 15 103 (138) 36 72 31 185 4x11 6xM8
 AS-08 248 210 60 30 106 15 125,5 (160,5) 42 95 35 230 4x11 6xM8
 AT-08 248 210 60 30 106 15 125,5 (160,5) 42 95 35 230 4x11 6xM8
 AS-10 300 254 80 43 110 16 147,5 (182,5) 46 110 40 280 4x13 6xM10
 AT-10 300 254 80 43 110 16 147,5 (182,5) 46 110 40 280 4x13 6xM10
 Dimensions
 CHATELGALLAY
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 SpecificationsModèle Course des mors Plage de serrage kN (kgf) Poids avec mors doux inclus Pression d’air max. Diamètre de serrage
 Ømax. Operating Airpressure
 dia. à 6 bar à 12 bar Kg kgf/cm2 max. min.
 PLS06 5 22 (2245) 48 (4900) 22 12 100 25
 PLS08 5 39 (3980) 80 (8150) 33 12 130 25
 UNITE STATIQUE PLSEffet plaqueurauto-centrant, pneumatiqueVersion 3 mors
 NOU-VEAU
 LV-3Groupe de valves de serrage
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 PW (PWC)MANDRINS HYDRAULIQUES DE PLACAGESSerrage puissant, Pièces de forge et de fonderie
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J K L M N P Q Q R S(H6) max. min.
 PW06 162 77 140 5 104,8 3xM10 14 19,30 38,07 29,36 15 67,5 47,7 50,8 24 12,6 25,4 M16
 PW08 200 88 170 5 133,4 3xM12 18 23,33 44,45 34,14 15 74 54,17 57 29,3 15,1 29,2 M18
 PW10 254 105 220 5 133,4 3xM16 25 29,14 57,10 44,45 19 89,5 66,9 70,1 34,9 17,4 34,7 M22
 PW12 300 105 220 5 171,4 6xM16 25 29,14 57,10 44,45 19 108,5 66,9 70,1 34,9 17,4 34,7 M22
 PW15 381 117 300 5 235,0 6xM20 30 32,40 66,62 53,98 23,9 140 73,2 76,2 49,7 26,4 41 M27
 Dimensions
 Modèle Course Course Force Maxi. Force Maxi. Vitesse Poids Moment Cylindre Pression hydraul. Plage de compensat°des mors tirant de traction de serrage Maxi. d’inertie Maxi. serrage pour PWC
 Diam. exterieur interieur seulement
 mm mm kN(kgf) kN(kgf) min-1(r.p.m.) kg Nm2(kgfm2) MPa (kgf/cm2) mm mm mm
 PW06 7,9 11,4 23,3 (2376) 70 (7138) 4200 14,7 1,96 (0,20) Y1225RE 2,3 (23,5) 12,7~120 70~152 1,0
 PW08 9,5 14,2 32 (3263) 96 (9788) 3700 23,5 4,3 (0,44) Y1225RE 3,09 (31,5) 16~152 76~203 1,5
 PW10 12,7 17,5 41 (4180) 123 (12540) 3400 39,3 10,4 (1,06) Y1530RE 2,8 (28,5) 50~203 85~235 2,0
 PW12 12,7 17,5 41 (4180) 123 (12540) 2800 58,3 20,5 (2,09) Y1530RE 2,8 (28,5) 63~241 127~305 2,0
 PW15 15,8 23,3 55 (5607) 165 (16800) 2000 95 76,1 (7,77) Y2035RE 2,14 (21,8) 76~317 165~381 –
 PWC ont les mêmes spécifications que les PW à l’exception du PWC qui à une compensation de 5°.
 CHATELGALLAY
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 PWTMANDRINs 2 MORS HYDRAULIQUESSerrage puissant, Pièces de forge et de fonderie
 Specifications
 Model A B C D E F G H J K L M N P Q Q R S(H6) max. min.
 PWT06 162 77 140 5 104,8 4xM10 14 19,30 38,07 29,36 15 67,5 47,7 50,8 24 12,6 25,4 M16
 PWT08 200 88 170 5 133,4 4xM12 18 23,33 44,45 34,14 15 74 54,17 57 29,3 15,1 29,2 M18
 PWT10 254 105 220 5 171,4 4xM16 25 29,14 57,10 44,45 19 89,5 66,9 70,1 34,9 17,4 34,7 M22
 PWT12 300 105 220 5 171,4 6xM16 25 29,14 57,10 44,45 19 108,5 66,9 70,1 34,9 17,4 34,7 M22
 PWT15 381 117 300 5 235,0 6xM20 30 32,40 66,62 53,98 23,9 140 73,2 76,2 49,7 26,4 41 M27
 Dimensions
 Model Course Course Force Maxi. Force Maxi. Vitesse Poids Poids Cylindre Pression Plage de serragedes mors tirant de traction de serrage Maxi. Hydraulique
 Diam. Maxi. exterieur interieur
 mm mm kN(kgf) kN(kgf) min-1(r.p.m.) kg Nm2(kgfm2) MPa (kgf/cm2) mm mm
 PWT06 7,9 11,4 15,5 (1581) 46,6 (4752) 4200 14 0,460 (0,049) Y1225RE 1,6 (16,3) 12,7~120 70~152
 PWT08 9,5 14,2 21,3 (2172) 64 (6526) 3700 24 1,178 (0,120) Y1225RE 2,1 (21,4) 16~152 76~203
 PWT10 12,7 17,5 27,3 (2784) 82 (8362) 3400 46 3,703 (0,378) Y1530RE 1,85 (18,9) 50~203 85~235
 PWT12 12,7 17,5 27,3 (2784) 82 (8362) 2800 63 7,06 (0,72) Y1530RE 1,82 (18,6) 63~241 127~305
 PWT15 15,8 23,3 36,6 (3730) 110 (11217) 2000 108 20,9 (2,13) Y2035RE 1,43 (14,5) 76~317 165~381
 Ebtraxe des vis
 CHATELGALLAY
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 PUMANDRINS HYDRAULIQUES,TIRE , POUR SERRAGE EXTERIEURSerrage puissant, Pièces de forge et de fonderie
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J K K L L M N O P Q R S T U V(G7) max. min. max. min.
 PU206 165 115 155 72 65 140 104,8 6xM10 14 16,25 13,75 11 1 27 30 3xM10 26 12 M28x1,5 31 49 3xM5 54
 PU208 210 135 180 85 70 170 133,4 6xM12 15 16,25 13,75 11 1 31 35 3xM12 32 15 M35x1,5 30 51 3xM6 65
 PU210 254 150 230 95 82 220 171,4 6xM16 23 21,25 18,75 12 2 35 40 3xM14 35 15 M38x1,5 30 51 3xM8 80
 Dimensions
 Modèle Course Course Force Maxi. Force Maxi. Vitesse Poids Moment Cylindre Pression Maxi. Plage de serragedes mors tirant de traction de serrage Maxi. d’inertie Hydraulique
 Diam. exterieur interieur
 mm mm kN(kgf) kN(kgf) min-1(r.p.m.) kg Nm2(kgfm2) MPa (kgf/cm2) mm mm
 PU206 5 10 18 (1835) 58 (5914) 7000 14,1 0,475 (0,048) Y1020RE 2,55 (26) 100 25
 PU208 5 10 25 (2549) 80 (8158) 6000 24 1,30 (0,133) Y1225RE 2,5 (25,5) 130 25
 PU210 5 10 35 (3569) 100 (10197) 4500 42 3,33 (0,339) Y1225RE 3,35 (34,2) 160 25
 CHATELGALLAY
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 PUEMANDRINS HYDRAULIQUES DE PLACAGES, POUR SERRAGE EXTERIEURSerrage puissant, Pièces de forge et de fonderie
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J J K K L M N P Q R S T U V W X Y Z a(H6) max. min. max. min.
 PUE05 135 72 110 98 5 82,55 3xM10 15 34,4 33 18 12 20 24 3xM6 24 25 17+0,1 26 7 M16x2 – 31 20 30 55 M6x11
 PUE06 165 83 140 115 5 104,8 6xM12 15 46,9 44,5 78,5 68,5 23 31 3xM6 40 40 15h8 40 15 M18x2,5 5 37 33 30 65 M6x11
 Dimensions
 Modèle Course Course Force Maxi. Force Maxi. Vitesse Poids Moment Cylindre Pression Plage de serragedes mors tirant de traction de serrage Maxi. d’inertie Hydraulique
 Diam. Maxi. Mors Mors Morsstandard Spéciaux de base
 mm mm kN(kgf) kN(kgf) min-1(r.p.m.) kg Nm2(kgfm2) MPa (kgf/cm2) mm mm mm
 PUE05 2,8 6 13 (1325) 42 (4280) 7000 7,6 0,170 (0,017) Y1020RE 1,9 (19,5) 50~65 65~80 29~50
 PUE06 4,8 10 18 (1835) 58 (5914) 6000 13,9 0,415 (0,042) Y1020RE 2,5 (25,5) 70~89 89~105 44~70
 0
 * En utilisant un PUE05 à plus de 6000tr/min, ceci requière un cylindre spécial.
 CHATELGALLAY
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 Exemples de serrage pour le smandrins type PU
 Exemples de serrage pour le smandrins type PUE
 CHATELGALLAY
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 PUBMANDRINS 3 MORS EFFETS PLAQUEURS POUR SERRAGE EXTERIEURGrande force de serrage
 NOU-VEAU
 Specifications
 Modèle A B C D E F G H J K K L L M N O P Q R S T U V(G7) max. min. max. min. max. (H6)
 PUB206 165123,5 155 80,5 65 140 104,8 3xM10 15,5 16,25 13,75 20 10 27 30 3xM10 58 M33x1,5 30 39 54 3xM5 68
 PUB208 210 143 180 93 70 170 133,4 3xM12 17 16,25 13,75 20 10 31 35 3xM12 79 M45x2 29,5 50 66 3xM6 80
 PUB210 254 158 230 103 82 220 171,4 3xM16 23 21,25 18,75 24 14 35 40 3xM14 102 M65x2 35,5 72 90 3xM8 104
 PUB212 304 163 240 103 82 220 171,4 3xM16 25 46,25 43,75 19 9 40 40 3xM14 135 M92x2 35,5 100 114 3xM10 130
 Dimensions
 Modèle Course Course Force de Force de Vitesse Poids Moment Cylindre Pression Hydr. Plage de serragede mors de tirant traction serrage max. d’inertie max.Diam max. max.
 externe internemm mm kN(kgf) kN(kgf) min-1(r.p.m.) kg Nm2(kgfm2) MPa (kgf/cm2) mm mm
 PUB206 5 10 18 (1835) 58 (5914) 7000 14,4 0,053 Y1020R 2,55 (26,0) 100 25
 PUB208 5 10 25 (2549) 80 (8158) 6000 25,3 0,140 Y1225R 2,50 (25,5) 130 25
 PUB210 5 10 35 (3569) 100 (10197) 4500 43,5 0,355 Y1225R 3,35 (34,2) 160 35
 PUB212 5 10 35 (3569) 100 (10197) 3600 60,5 0,675 Y1225R 3,35 (34,2) 210 85
 Work Examples:
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 FG / FGTMandrins à doigt 2 ou 3 mors Avec bride de plaquage
 Modèle A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y
 FGT05/FG05 135 110 14 9 37 50-70 110 36-56 8 12 15 22 5 14 M12 3x M10 42,5 41,3 50 30° 4x M6x12 - 3x M6x12
 FGT06/FG06 165 140 16 12 40 50-70 110 36-56 8 12 15 11 5 14 M16 3x M10 57,5 52,4 64 30° 4x M8x15 - 3x M8x15
 FGT08/FG08 210 170 25 16 56 50-70 120 71-91 8 12 15 11 5 18 M20 3x M12 77,5 66,7 104 50° 6x M8x15 -20° 6x M8x15
 FGT10/FG10 254 220 25 16 56 50-70 120 71-91 8 12 15 12 5 18 M20 3x M16 99,5 85,7 140 50° 6x M8x15 -20° 6x M8x15
 FGT12/FG12 304 220 25 16 56 50-70 120 71-91 8 12 15 12 5 18 M20 3x M16 124,5 85,7 190 50° 6x M8x15 -20° 6x M8x15
 Dimensions
 SpecificationsModèle Course Force de Force max. max. Hauteur serrage Vitesse Poids Moment d’inertie
 de serrage/mors Poussée Ø usinable avec max.serrage mors optionnel
 (long.mors 30 mm)mm kN kN mm mm min-1 kg Nm2
 FGT05/FG05 8 2 5 / 7,5 52 41 1 4000 10 / 12 0,025 / 0,03
 FGT06/FG06 8 2,5 9 / 9 78 41 1,5 4000 11 / 13 0,045 / 0,05
 FGT08/FG08 8 5,5 12 / 18 105 61 2 3500 22 / 24 0,13 / 0,14
 FGT10/FG10 8 5,5 12 / 18 105 61 2 3500 34 / 36 0,29 / 0,31
 FGT12/FG12 8 5,5 12 / 18 200 61 2,5 3000 46 / 48 0,57 / 0,59
 NOU-VEAU
 25h6
 30h7
 101011
 45°45°
 11
 14 0-0.1
 20h6
 11
 4
 M10 screw depth 18
 Bolt width
 05", 06" jaw mounting part dimensions (Jaw's shaft) 08", 10", 12" jaw mounting part dimensions (Jaw's shaft)
 CBA
 P
 NL M
 D
 F G H J K
 E
 60° 60°
 T
 T
 30°
 30°
 S
 VV
 U
 30°
 U
 X X
 Rotating stroke
 Clamping stroke
 Q
 6-R
 FGT 2 jaws FG 3 jaws
 W
 Y
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ADAPTATEURS DE MANDRINSPour broches ASA B5.9 type A (DIN 55026)
 Type Nez de brochesMandrin 4 5 6 8 11 15N06 CN-06A04 CB-06A05N08 CN-08A05 CB-08A06N10 CN-10A06 CB-10A08N12 CN-10A06 CB-10A08NT06 CNT06A4 CBT06A05NT08 CNT08A05 CBT08A06NT10 CNT10A06 CBT10A08NT12 CNT10A06 CBT10A08B06 CB-06A04 CB-06A05B08 CB-08A05 CB-08A06B10 CB-10A06 CB-10A08B12 CB-10A06 CB-10A08B15 CB-15A08 CB-15A11B18 CB-18A08 CB-18A11B21 CB-21A11 CB-21A15B24 CB-24A11 CB-24A15BT06 CBT06A04 CBT06A05BT08 CBT08A05 CBT08A06BT10 CBT10A06 CBT10A08BT12 CBT10A06 CBT10A08BT15 CBT15A08 CBT15A11B206 - BL CB-06A04 CB-06A05B208 - BL CB-08A05 CB-08A06B210 - BL CB-10A06 CB-10A08B212 - BL CB-10A06 CB-10A08BT206 CBT06A04 CBT06A05BT208 CBT08A05 CBT08A06BT210 CBT10A06 CBT10A08BT212 CBT10A06 CBT10A08
 Type Nez de A B C D E F G H J K L M N FigBroche
 CB-06A04 A2-4 140 16 63.513 61.1 14.68 6.5 82.55 11 104.78 M10 17 11 - 2CB-06A05 A2-5 140 15 82.557 79.7 16.28 6.5 104.78 12 116 - 11 7 6.6 1ACB-08A05 A2-5 170 22 82.557 79.7 16.28 6.5 104.78 11 133.35 M12 17 11 - 2CB-08A06 A2-6 170 17 106.377 103 19.46 6.5 133.35 13.5 150 - 11 7 6.6 1BCB-10A06 A2-6 220 25 106.377 103 19.46 6.5 133.35 13.5 171.45 M16 20 13.5 - 2CB-10A08 A2-8 220 18 139.722 136 24.21 8 171.45 17 190 - 14 10 9 1CCB-15A08 A2-8 300 33 139.722 140 24.21 8 171.45 17 235 M20 25 17 - 2CB-15A11 A2-11 300 22 196.870 192.1 29.36 10 235 21 260 - 17 11 11 1CCB-18A08 A2-8 380 33 139.722 140 24.21 8 171.45 17 235 M20 25 17 - 2CB-18A11 A2-11 380 22 196.870 192.1 29.36 10 235 21 320 - 17 11 11 1CCB-21A11 A2-11 380 41 196.870 192.1 29.36 10 235 21 330.2 M22 32 21 - 2CB-21A15 A2-15 380 27 285.750 252 35.71 10 330.2 24 330.2 - 20 15 13.51DCN-10A06 A2-6 200 20 106.377 103 19.46 6.5 133.35 13.5 171.45 M16 20 8 - 2
 Dimensions Nez de broche3 4 5 6 8 11 15
 Ø Extérieur A 92 108 133 165 210 280 380Grand Ø de cône B 53.975 63.513 82.563 106.375 139.719 196.869 285.775Fixation sur la collerette C0 35.3 41.3 52.4 66.7 85.7 117.5 165.1
 Fixation sur le centrage C1 - - 30.95 41.3 55.55 82.55 123.8
 Epaisseur de centrage(A1 seulement) D1 - - 14.29 15.88 17.46 19.05 20.64
 Epaisseur de centrage(A2 seulement) D2 11 11 13 14 16 18 19
 Ø de la tête de goujon E - 14.25 15.90 19.05 23.80 28.60 34.90Hauteur de tête de goujon F - 5 5 5 6 8 8Passage de vis G M10 M10 M10 M12 M16 M18 M22
 Pour Broches ASA B5.9 type A (DIN 55026)
 Nez de broches à cône court standardsType A1 et A2 ASA B5.9 Type A, DIN 55026 ISO R702 Part 1, BS 4442 Part 1Fixation à vis ou à baionnette
 Pour Broches ASA B5.9 type A (DIN 55026)
 51
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CHATELGALLAYSystème de serrage complet
 1 Mandrin à Mors 6 Cylindre Hydraulique2 Mors Doux et Mors Durs 7 Récupérateur avec détecteur de proximité3 Pièce de Liaison Fileté 8 Adaptateur de Cylindre4 Adaptateur de Mandrin 9 Support Anti-Rotation5 Tirant Tuyaux de raccordement et Raccords
 1 24
 35
 3
 67 8
 9
 Broche du Tour
 52
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MorsMors
 pour Mandrinspour Mandrins
 KitKitagawaagawaFig. Fig.
 B204,N04,AS04 HB04N1 2 SB204 6 KW04A KW04P
 SB204H 6 KW04A1 KW04P1
 B04 HB04B1 2 SB04 6 KTT04A KTT04P
 HB04D1 3 KTT04A1 KTT04P1
 B205 HB04N1 2 SB205 6 KW04A KW04P
 SB205H KW04A1 KW04P1
 B05 HB05B1 3 SB05 6 KTT05A KTT05P
 KTT05A0 KTT05P1
 N05 HB05C1 2 SB05B1 6
 B206,B06,BB06, HB06A1 2 SB06 6 KTT06A KTT06P
 HOH206,BL206,BT206, HB06B1 3 SB06H 6 KTT06A1 KTT06P1
 N06,NL06,NLT06, SB06L 6 KTT06A2 KTT08-06P
 AS06 KTT10-06P
 QJ306 SHF160 4 MTG160 5 - -
 UVE160 HB06U1 - SB06C1 - - -
 B208,B08,BB08, HB08A1 1 SB08 6 KTT08A KTT08P
 HOH208,BL208,BT208, SB08H KTT08A1 KTT08P1
 N08,NL08,NLT08, SB08L KTT08A2 KTT10-08P
 AS08 KTT12-08P
 QJ308 SHF200 4 MTG200 5 - -
 UVE200 HB08U1 - SB10 6 - -
 B210,B10,BB10, HB10A1 1 SB10 6 KTT10A KTT10P
 HOH10K,BL210,BT210, SB10H KTT10A1 KTT10P1
 N10,NL10,NLT10, SB10L KTT10A2 KTT12-10P
 AS10 KTT10A3 KTT15-10P
 KTT10A8 KTT18-10P
 QJ310 SHF250 4 MTG250 5 - -
 UVE250K HB08U1 - SB10 6 - -
 B12 HB12B1 2 SB12 KTT12AA KTT12PA
 HOH12K,BT12 SB12H KTT12A1A KTT12P1A
 N12,NLT12 KTT15-12PA
 KTT18-12PA
 KTT21-12PA
 B212,BL212,BT212 HB12N1 2 SB212 7 KTTB212A KTTB212P
 SB212H KTTB212A1KTTB212P1
 QJ312 SHF250 4 MTG250 5 - -
 UVE315 HB12U1 - SB12C1 - - -
 B15,B18,HOH15K HB15A1 1 SB15 7 KTT15A KTT15P
 KTT15A1 KTT15P1
 KTT18-15P
 KTT21-15P
 KTT24-15P
 N15,N18 HB15N1 1 SB15N1 7 - -
 QJ15 SHF315 4 MTG315 5 - -
 UVE400 HB15U2 - SB15A1 - - -
 B21,B24, HB18B2 2 SB18A2 7 KTT21A KTT21P
 UVE500,UVE630 KTT21A5 KTT21P1
 KTT24-21P
 KTT28-21P
 B24, HB18B2 2 7 KTT24P
 N24 KTT24P1
 KTT28-24P
 KTT32-24P1
 QJ21/QJ24 SHF400 4 MTG400 5 - -
 UVE800 HB24B2 - SB24A2 - - -
 Références mors douxRéférences
 mors dursRéférences Mandrins Alu.
 6061 T6
 Enveloppants
 Alu. A319
 Acier 16NC6
 CHATELGALLAY
 Tasseauxen T
 Fig. 7
 Fig. 6
 Fig. 5
 Fig. 4
 Fig. 3
 Fig. 2
 Fig. 1
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A1 Fig. A2 Fig. A3 Fig. A4 Fig. B1 Fig. B2 Fig.
 10-21 11 71-82 1138-49 12 99-110 12
 8-31 9 19-45 11 80-106 1133-59 10 47-73 12 108-134 127-17 9 12-25 11 27-40 1142-55 10 50-63 12 65-76 1212-41 9 99-122 11 70-99 952-81 10 133-162 12 110-139 1017-34 9 98-115 11 75-92 957-74 10 138-155 12 115-132 1014-34 5 31-54 5 15-44 7 41-70 748-77 6 65-94 6 55-84 8 81-110 816-30 5 33-47 4 20-37 7 46-63 753-70 6 70-87 6 60-77 8 86-103 822-56 1 11-42 3 73-104 3 109-140 3 101-135 1 138-171 172-106 2 58-92 4 120-154 4 156-190 4 151-185 2 188-221 230-56 1 16-42 3 78-104 3 114-140 3 109-135 1 145-171 180-106 2 66-92 4 128-154 4 164-190 4 159-185 2 195-221 215-58 1 34-77 3 120-164 3 154-197 3 99-143 1 133-177 175-118 2 94-137 4 180-223 4 214-257 4 164-203 2 193-237 215-53 1 28-72 3 114-158 3 148-192 3 99-137 1 133-171 169-113 2 88-132 4 174-218 4 208-252 4 153-197 2 187-231 240-106 9 171-237 11 131-197 9100-166 10 231-297 12 191-257 1038-116 9 162-240 11 114-192 998-176 10 222-300 12 174-252 1044-122 9 168-246 11 120-198 9104-182 10 228-306 12 180-258 1059-116 1 39-96 3 165-222 3 233-290 3 161-218 1 229-286 1145-202 2 125-182 4 251-308 4 319-376 4 247-304 2 315-372 255-117 1 32-94 3 170-232 3 224-286 3 171-232 1 225-286 1141-203 2 109-171 4 247-309 4 301-363 4 257-318 2 311-372 259-185 1 39-165 3 165-291 3 233-359 3 161-287 1 229-355 1145-271 2 125-251 4 251-377 4 319-445 4 247-373 2 315-441 2116-178 1 84-146 3 222-284 3 276-338 3 232-293 1 286-347 1202-264 2 170-232 4 308-370 4 362-424 4 318-379 2 372-379 277-215 9 277-415 11 197-335 9177-315 10 377-515 12 297-435 1059-201 9 259-401 11 179-321 9159-301 10 359-501 12 279-421 1096-294 9 296-494 11 216-414 9196-394 10 396-594 12 316-514 10137-279 9 337-479 11 257-399 9237-379 10 437-579 12 357-499 10
 Plage de serrage intérieurPlage de serrage extérieur
 B204 HB04N1 24-33 10
 Références
 Mandrins
 Références
 Mors Durs
 - -
 HB04N1B205
 B206 HB06A1
 B206 HB06B1
 B208 HB08A1
 HB15A1
 B21 HB18B2
 B12 HB12B1
 B15 HB15A1
 B24 HB18B2
 -
 -
 -
 -
 -
 N06 HB06B1
 HB08A1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - -
 -
 -
 - - -
 -
 -
 - -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - -
 - -
 -
 - - - -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 --
 -
 -
 -
 - -
 -
 -
 -N05 HB05C1
 HB06A1N06 - - - - -
 - - - -
 N08
 HB10A1N10
 HB12B1N12
 B210 HB10A1
 B212 HB12N1
 -
 N15 HB15N1
 N18 HB15N1
 - - - -
 B18
 N21 HB18B2 - -
 - -N24 HB18B2 - - - -
 CAPACITES DE SERRAGEPour Mandrins Kitagawa
 CHATELGALLAY
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MORS DURSPour Mandrins Kitagawa
 C
 A
 M
 G G F
 BDH7
 M
 C
 A
 M
 G G F
 BDH7
 CHATELGALLAY
 C
 A
 M
 G G
 BDH7
 Fig. 4
 Fig. 3
 Fig. 2
 Fig. 1
 Fig. H7 S
 B204,N04,AS04 HB04N1 2 53 23 27,5 10 14 10 1,5x60° M8
 B04 HB04B1 2 46 19 23 8 15 9 1,5x60° M6
 HB04D1 3 53 19 24 8 15 10 1,5x60° M6
 B205 HB04N1 2 53 23 27,5 10 14 10 1,5x60° M8
 B05 HB05B1 3 55,5 23 31 10 18 14 1,5x60° M8
 HB05D1 2 60 23 27 10 18 10 1,5x60° M8
 N05 HB05C1 2 61 23 30 10 19 12 1,5x60° M8
 B206,B06,BB06, HB06A1 2 66,6 31 36 12 20 12 1,5x60° M10
 HOH206,BL206,BT206, HB06B1 3 67,5 31 35 12 20 12 1,5x60° M10
 N06,NL06,NLT06,
 AS06
 QJ306 SHF160 4 63 20 32,5 8 32 7,5 18
 UVE160 HB06U1 - - - - - - - - -
 B208,B08,BB08, HB08A1 1 86 35 51 14 25 12 1,5x60° M12
 HOH208,BL208,BT208,
 N08,NL08,NLT08,
 AS08
 QJ308 SHF200 4 72 22 38 10 40 10 20 -
 UVE200 HB08U1 - - - - - - - - -
 B210,B10,BB10, HB10A1 1 99,5 40 54 16 30 13 1,5x60° M12
 HOH10K,BL210,BT210,
 N10,NL10,NLT10,
 AS10
 QJ310 SHF250 4 90 30 50 12 40 14 20 -
 UVE250K HB08U1 - - - - - - - - -
 B12 HB12B1 2 97,5 50 55 18 30 20 1,5x60° M14
 HOH12K,BT12
 N12,NLT12
 B212,BL212,BT212 HB12N1 2 103 50 52 21 30 17 1,5x60° M16
 QJ312 SHF250 4 90 30 50 12 40 14 20 -
 UVE315 HB12U1 - - - - - - - - -
 B15,B18,HOH15K HB15A1 1 143 62 86 22 43 20 1,5x60° M20
 N15,N18 HB15N1 1 149 62 86 25,5 43 20 1,5x60° M20
 QJ15 SHF315 4 103 36 56 12 54 15 26 -
 UVE400 HB15U2 - - - - - - - - -
 B21,B24, HB18B2 2 159,5 80 90 25 50 40 1,5x60° M20
 UVE500,UVE630
 B24, HB18B2 2 159,5 80 90 25 50 40 1,5x60° M20
 N24
 QJ21/QJ24 SHF400 4 130 45 75 18 60 20 30 -
 UVE800 HB24B2 - - - - - - - - -
 G M STRIES VISC DRéférences
 mors dursRéférences MandrinsA B
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MORS DOUXPour Mandrins Kitagawa
 CHATELGALLAY
 L B H N T Stries Vis
 Fig. +0,05 S
 B204,N04,AS04 SB204 6 50 22 22 10 14 1,5x60° M8
 SB204H 50 25 50 10 14 1,5x60° M8
 B04 SB04 6 50 20 25 8 15 1,5x60° M6
 B205 SB205 6 54 22 30 10 14 1,5x60° M8
 SB205H 54 22 50 10 14 1,5x60° M8
 B05 SB05 6 55 23 30 10 18 1,5x60° M8
 N05 SB05B1 6 62 23 27 10 19 1,5x60° M8
 B206,B06,BB06, SB06 7 70 30 32 12 20 1,5x60° M10
 HOH206,BL206,BT206, SB06H 72 30 50 12 20 1,5x60° M10
 N06,NL06,NLT06, SB06L 81 30 30 12 20 1,5x60° M10
 AS06
 QJ306 MTG160 5 85 20 36 8 32 18 -
 UVE160 SB06C1 - - - - - - - -
 B208,B08,BB08, SB08 6 95 35 38 14 25 1,5x60° M12
 HOH208,BL208,BT208, SB08H 95 35 80 14 25 1,5x60° M12
 N08,NL08,NLT08, SB08L 102 35 40 14 25 1,5x60° M12
 AS08
 QJ308 MTG200 5 105 22 43 10 40 20 -
 UVE200 SB10 6 - - - - - - -
 B210,B10,BB10, SB10 6 110 40 42 16 30 1,5x60° M12
 HOH10K,BL210,BT210, SB10H 110 40 80 16 30 1,5x60° M12
 N10,NL10,NLT10, SB10L 123 38 38 16 30 1,5x60° M12
 AS10
 QJ310 MTG250 5 125 30 50 12 40 20 -
 UVE250K SB10 6 - - - - - - -
 B12 SB12 129 50 50 18 30 1,5x60° M14
 HOH12K,BT12 SB12H 130 50 80 18 30 1,5x60° M14
 N12,NLT12
 B212,BL212,BT212 SB212 7 129 50 50 21 30 1,5x60° M16
 SB212H 130 50 80 21 30 1,5x60° M16
 SB212L 145 50 50 21 30 1,5x60° M16
 QJ312 MTG250 5 125 30 50 12 40 20 -
 UVE315 SB12C1 - - - - - - - -
 B15,B18,HOH15K SB15 7 165 60 70 24 43 M20
 N15,N18 SB15N1 7 135 50 60 25,5 43 1,5x60° M20
 QJ15 MTG315 5 145 35 54 12 54 26 -
 UVE400 SB15A1 - - - - - - - -
 B21,B24, SB18A2 7 180 65 70 25 60 3,0x1,5° M20
 UVE500,UVE630
 B24, 7 180 65 70 25 60 3,0x1,5° M20
 N24
 QJ21/QJ24 MTG400 5 180 50 73 18 60 30 -
 UVE800 SB24A2 - - - - - - - -
 Références Mandrins Acier
 Références mors doux aciers
 Mors Alu.
 Fig. 6
 Fig. 5
 Fig. 7
 Mors Enveloppants56
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MORS ALUMINIUMPour Mandrins Kitagawa
 CHATELGALLAY
 57
 B204,N04,AS04 KW04A 1.5 x 60° 25 38 50 10 14 8 KW-4-P 1.5 x 60° 150 50 10 14 8 25 3,0
 KW04A1 1.5 x 60° 25 76 50 10 14 8 KW-4-P-1 1.5 x 60° 150 100 10 14 8 25 5,0
 B04 KTT04A 1.5 x 60° 19 25 50 8 15 6 KTT-4-P 1.5 x 60° 150 50 8 15 6 25 3,0
 KTT04A1 1.5 x 60° 19 50 50 8 15 6 KTT-4-P-1 1.5 x 60° 150 100 8 15 6 25 5,0
 B205 KW04A 1.5 x 60° 25 38 50 10 14 8 KW-4-P 1.5 x 60° 150 50 10 14 8 25 3,0
 KW04A1 1.5 x 60° 25 76 50 10 14 8 KW-4-P-1 1.5 x 60° 150 100 10 14 8 25 5,0
 B05 KTT05A 1.5 x 60° 25 38 63,5 10 18 8 KTT-5-P 1.5 x 60° 150 50 10 18 8 29 3,0
 KTT05A1 1.5 x 60° 25 50 63,5 10 18 8 KTT-5-P-1 1.5 x 60° 150 100 10 18 8 29 5,0
 N05 - - - - - - - - - - - - - - - - -B206,B06,BB06, KTT06A 1.5 x 60° 32 38 76 12 20 10 KTT-6P 1.5 x 60° 150 50 12 20 10 42 3,0
 HOH206,BL206,BT206, KTT06A1 1,5x60° 32 50 76 12 20 10 KTT-6P1 1.5 x 60° 150 100 12 20 10 42 5,0
 N06,NL06,NLT06, KTT06A2 1.5 x 60° 32 76 76 12 20 10 KTT-8-6-P 1.5 x 60° 200 50 12 20 10 42 5,0
 AS06 KTT-10-6-P 1.5 x 60° 250 50 12 20 10 42 7,5
 QJ306 - - - - - - - - - - - - - - - - -UVE160 - - - - - - - - - - - - - - - - -B208,B08,BB08, KTT08A 1.5 x 60° 38 50 100 14 25 12 KTT-8P 1.5 x 60° 200 50 14 25 12 50 5,0
 HOH208,BL208,BT208, KTT08A1 1,5x60° 38 76 100 14 25 12 KTT-8P1 1.5 x 60° 200 100 14 25 12 50 9,5
 N08,NL08,NLT08, KTT08A2 1.5 x 60° 38 100 100 14 25 12 KTT-10-8-P 1.5 x 60° 250 50 14 25 12 50 7,5
 AS08 KTT-12-8-P 1.5 x 60° 300 63,5 14 25 12 50 14,0
 QJ308 - - - - - - - - - - - - - - - - -UVE200 - - - - - - - - - - - - - - - - -B210,B10,BB10, KTT10A 1.5 x 60° 38 50 115 16 30 12 KTT-10P 1.5 x 60° 250 50 16 30 12 64 7,5
 HOH10K,BL210,BT210, KTT10A1 1.5 x 60° 38 76 115 16 30 12 KTT-10P1 1.5 x 60° 250 100 16 30 12 64 15,0
 N10,NL10,NLT10, KTT10A2 1.5 x 60° 38 100 120 16 30 12 KTT-12-10-P 1.5 x 60° 300 63,5 16 30 12 64 14,0
 AS10 KTT10A3 1.5 x 60° 50 76 140 16 30 12 KTT-15-10-P 1.5 x 60° 380 76 16 30 12 64 25,5
 KTT10A8 1.5 x 60° 38 200 120 16 30 12 KTT-18-10-P 1.5 x 60° 455 76 16 30 12 64 42,5
 QJ310 - - - - - - - - - - - - - - - - -UVE250K - - - - - - - - - - - - - - - - -B12 KTT12AA 1.5 x 60° 50 50 130 18 30 14 KTT-12-P-A 1.5 x 60° 300 63,5 18 30 14 59 14,0
 HOH12K,BT12 KTT12A1A 1.5 x 60° 50 76 130 18 30 14 KTT-15-12-P-A 1.5 x 60° 380 76 18 30 14 59 25,5
 N12,NLT12 KTT-21-12-P-1 1.5 x 60° 530 100 18 30 14 56 70,5
 B212,BL212,BT212 KTTB212A 1.5 x 60° 50 50 130 21 30 16 KTT-B212PA 1.5 x 60° 300 63,5 21 30 16 68 14,0
 KTTB212A1 1.5 x 60° 50 75 130 21 30 16 KTT-B212P1A 1.5 x 60° 300 125 21 30 16 68 25,5
 QJ312 - - - - - - - - - - - - - - - - -UVE315 - - - - - - - - - - - - - - - - -B15,B18,HOH15K KTT15A 1.5 x 60° 63,5 76 165 22 43 20 KTT-15-P 1.5 x 60° 380 76 22 43 20 110 26,0
 KTT15A1 1.5 x 60° 64 100 165 22 43 20 KTT-24-15-P-1 1.5 x 60° 610 100 22 43 20 110 102,5
 N15,N18 - - - - - - - - - - - - - - - - -QJ15 - - - - - - - - - - - - - - - - -UVE400 - - - - - - - - - - - - - - - - -B21,B24, KTT21A 3,0x60° 64 76 210 25 60 20 KTT-21-P 3,0 x 60° 530 76 25 60 20 121 51,0
 UVE500,UVE630 KTT21A5 3,0x60° 64 125 210 25 60 20 KTT-28-21-P-1 3,0 x 60° 710 100 25 60 20 121 137,5
 B24, - - - - - - - - KTT-24-P 3,0 x 60° 610 76 25 60 20 191 73,0
 N24 KTT-28-24-P-1 3,0 x 60° 710 100 25 60 20 191 137,5
 QJ21/QJ24 - - - - - - - - - - - - - - - - -UVE800 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Poids du Jeu
 de 3 Mors en
 kgT G
 Références mors doux droits Aluminium
 B H L NAlu.
 A319
 Références Mandrins Alu.
 6061 T6Stries T
 Références mors enveloppants Aluminium
 G JStries L H N
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APPAREIL A TOURNER LES MORS
 CHATELGALLAY
 Corps
 Pions
 Mors
 BagueMoletée
 Mandrins Vitesse Capacité Serrage ext. Serrage int. Diam. du Long. des
 Diam. Maxi maxi. maxi. maxi. mini. Pion mors
 mm tr/min kg B A C T kg
 TJP47-3 210 900 3,6 82 155 13 76 32 5,4
 TJP52-3 350 600 9 168 269 19 120 45 12,7
 TJP57-3 660 250 6,8 292 406 19 120 45 19,5
 Modèle
 Ref. T...
 Poids
 Définir les mors; lediamètre des morsdoit être plus petitque celui de lapièce.
 Ajuster les pions de l’ap-pareil pour les introdui-rent dans les lamagesdes mors
 Serrer les mors
 Usiner les morsdoux au diamètresouhaité.
 Retirer l’appareilen dévissant labague moletée.
 Vous pouvez ser-rer votre pièceavec une grandeprécision.
 1
 3
 2
 4
 5
 6
 BUTEE DE BROCHE
 CHATELGALLAY
 Plage d'utilisation
 en mm
 pour broche diam.
 D3M BUTEE19-24 19 à 24D3M BUTEE24-33 24 à 33D3M BUTEE32-41 32 à 41D3M BUTEE41-52 41 à 52D3M BUTEE51-62 51 à 62D3M BUTEE62-82 62 à 82D3M BUTEE73-93 73 à 93D3M BUTEE93-117 93 à 117
 Référence
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TASSEAUX EN TPour Mandrins Kitagawa
 S
 Hh
 b
 S
 Hh b
 S1
 Fig. 1 Fig. 2
 CHATELGALLAY
 Références Mandrins Figure Long. Larg. H S b h Vis S1
 B-04 1 24,5 11,5 13,5 8 15 4,5 M6 -B-204, B-205 1 26 15 15 10 14 5,5 M8 -N-04, NL-04, AS-04, RC-04 1 28 15 18 10 14 5,5 M8 -B-05 1 30 14 15,5 10 18 5,5 M8 -N-05 1 32 15 18 10 19 5,5 M8 -B-206, BL-206, HOH-206 1 36 17,5 18,5 12 20 7,5 M10 -B-06, HOH-06K, N-06, NL-06
 HJ-6, AS-06, RC-06
 B-208, BL-208, HOH-208 1 46,5 20,5 20,5 14 25 8,5 M12 -B-08, HOH-08K, N-08, NL-08
 HJ-8, AS-08, RC-08
 B-210, BL-210 1 51 22,5 21,5 16 30 8,5 M12 -B-10, HOH-10K, N-10, NL-10
 HJ-10, AS-10, RC-10
 B-212, BL-212 1 55,5 29,5 27,75 21 30 11,5 M16 -HOH-12K 1 55,5 26,5 31 18 30 9 M14 -B-12, N-12, NL-12 1 55,5 26,5 33,5 18 30 13,5 M14 -B-21, B-24 1 90 37,5 45 25 50 11,5 M20 -B-21, B-24 1 100 37,5 45 25 50 11,5 M20 -N-18 1 100 37,5 54 25 60 19 M20 -HOH-15K 2 80 33,5 40,5 24 43 16,5 M20 22B-15, B18 2 80 33,5 45,5 24 43 16,5 M20 22B-215 1 80 35 39,25 25,5 43 19 M20 -PW-6 1 46 19,8 10,7 12,65 29,36 4,7 M10 -PW-8 1 53,2 21,6 12,9 14,24 34,14 5,5 M12 -PW10 1 68,45 27,4 17 19 44,45 7 M16 -
 1 36,5 17,5 22,5 12 20 7,5 M10 -
 -M129,5251425,520,5481
 1 55 9,5 M12 -22,5 25,5 16 30
 59
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 SERRAGESERRAGE
 CHATELGALLAY
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